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A kereskedelemugyx 1. klr mlmszter 1910 év1
: 33, 034, sz. rendeletével kiadott . -

j Szabalyrendeaet
P a komiz hzdcz]a tem'e’/fesérol for czlombahelg,rezgseml probczterheléseml K
Fooh j. ' és zdoszakos medesgalasaml ‘

(Kozutz hldszabalyzat )

o o - Akozutl hidak osztalyozasa :

: 1. Porga]mqelentosecr ésteherbirds szempont]aboi elso-, masod-':

Lo és harmaciremiu kozuti h1dak kulonbozte’cendok meg.
I Elsorewdzﬁ hzdak ep1tendok azokon BZ utszakaézokon —
o tekmtet neikul a7 illets- kozut Jellegele - amelyeken gbzekék vagy. - _

o ‘ - més, 19 -tonmdnat sulyosabb Jaromuvek ( epek) kézlekednek, vagy DR

T AR 11yeneknek kozlekedése mar a kozel JOVObel‘l vérhato.

L i 8 Mdsodvendds hidak. azokon az ttszakaszokon. epltendok

N R amelyeken a kozel ]ovoben az €pités utdniT 10--15.. éven beldl) . -
w0 pBzekének, vagy ‘mds 12 fonnandl sulyosabb ]aroniunek (gépnek). . -

: kozlekedcse egyaltalaban nem, és késébb is “legfeljebb . k1vetelesen oo '
’ y va1hato 6 -tonoanal sulyosabb Jalomuvek kozlekedese azonban:;'f- L
klzartnak nem tekmtheto i o

' SR Harmadm%du hldak ott’ ep1thet0k ahol eiorelathatolag

,sohasem focrnak 6 tonnanal sulyosabb jaromuvek 1lletoieg epek

g : kozle iedi;: " e i

: Olyan helyen ahol a forga1m1 1oenyek 1£1e1zoleo B fentebbl i

' elvek elsh ‘vagy masodrendu hid épitését - k1vanjak Vaiammt ,-_—...f- L

_:-1ek1ntef: nelkul a ]elen1e01 forwdlmz 1cenyekre — laz dsszes’ allami

- : s es torvenyhatosag1 I{ozutakon harmad;endu hid - csak zdezglems

S jelle ggel -épithett.: E?&kben az. esetekben tehat ngn Szaba,clha;ma

B réndu hldat olyan szerkezetteI -épiteni, amelyet nagyob}xb ‘h@%é@ :

i qelkul mederosﬁem vagy klvaltam nem Iehet J‘}& o




2 § A kozut1 hidak szelessege

— ha nmcsenek kulon '
fs1e emelkedd f6tartdk, vagy
rendszetint 60" m. (1

2 _ : A kogutl hidak palyasZelesseG
- gyaloglo utak a, hidon, — a ‘palyaszin
& korlatok “belst ele1 kizt mérve,
2. Abra).

-2 dbra '

1. abra.

h1d mlndkét szélén legalabb 045—045
06— 06 .m.) 2 gyalogkozlekedesre is
emelkedo kerekharxtokul kepe—

‘ Ebbola szelessegbol a
 méter (rendszerlnt azonban
szolghld .5 & k0051pa.lya fole ki
zendo K. .-
) A kerekharltok mellozhe 18k, haa: hid nyildsa - 30- mnel nem %
'-nagyobb feltéve, hogy a-hid ssége a’ hlden s
- atvezetd kozutnak a forgalo

C egyenlore terveztet1k
L 6. Kisebb forgalmu kozutakon kulonosen oly helyeken ahol

hatarozottan ‘megéllapithatd, hogy az 1dénkmt esctleg eiofordulhato
nadyobb forgalom. ugyanazon idéhen csak egyiranyu tehet, kivé- .

o telesen egyjamm lidak is épithetdk. Ezeknél a hid szelessegének
— végleges ]ellegu hida- ‘

‘legalczbb 35 m.-nek kell lennie, amelybol
4 metert foclal el mmdegyﬂ{ oldalon a kerekharlto

kocs1p11ya]anak széle
m Altal 1crenybe vett szélessecevelu

v kol 04:«0
- .-_'_.‘_j"gyalogjaro o .
Ha gozekeknek vagy nacryobb gepeknek vagy nagy rako-,-
o mcmyszelessegu jaromiveknek kozlekedésére is kel © szazmtam az’ -
'*;egygdratu hidat. 1 egalabbw& Q00 szelesseggel kell tervezm N
1007 meternei hosszabb, h1dak csak igen alarendelt Jelentoségﬁ

_:.kozutakon ep1thetok 6 O m-nel k1sebb szelesseggel
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a'ritdi-:'.,’_‘j_;-“,tenylecres sulyukkal veendok Sza.mﬁasba

_ Bnstlybol és & szerkezetre ‘lland6an mukodo mas sulyokbol és.
'egyeb hatdgokbél (pl.” foldnyomasbol) szArmazd allaﬂdo terheldsnel

| szarma?hato legveszelyesebb esetleges tevhelésnel egyuttes hatasat :

 bels§ erbket, ezek a hatdsok is szamitasbe veendSk. g fd -

folyasztott vas és acél L. L o T ..7.8b0 kc,
hegeszteit vas .. . ... . . S L7800 »
sotott vas . . . .o T . Lo c 7250 »
‘Slom . R . P 11.400 ». .
keményfa . .. .TL 0 S e o800 e
puhafa . . ot ' L 700w

' fakockabulkolat (hezagkitoltessel) SO 1000:'_ »

- Uaszfalibirkolat . L. < . S 20000 »

" ké&burkoldt. (a ko mindsége szerlnt) L 2.400—3.000 v
Chomok . i iee oo e o 1800 -
Ckavies-. . oo . e 1800 e

. < beton LT ' 22000 B¢

- vasbetétes- beton e D s e 2400, e

' terméskdfalazat . ;.o . D s L 2000—2.3000 »
. téiglafalazat o ;.:-'.-*_.;;1'600‘—1900‘>' ».
faragott kofalazat R St e 2,2000— 26002_’ ¥

":.';]uthato egyéb ailandd terhelesek (csovezetekek stb) 1<1mutathat0_' o

. gal ber olya.n gobeke, amelynel{ elso eoymastol 2:0 m. tavoi-
ban allo és . 040 1 talpszelessegu kerekezre egyenkmt 2 5

;

-3 §: A mere*szamltasnal a,lapul veendo terhe]esek

7. Az eo‘yes szerkezeti a]kotoreszek meretsaamnasaml az -

és a hidra jutbatd’ mozgé terhekbdl | (Jammuvek embertdmeg sth.)

kel ﬁgyelembe venni. p
" Ezenkivill  azoknak az alkotmeszeknek me1etszam:tasanalr :

amelyekben aszél%yomas vagy -a hémérsékiet véltordsa is okozhat-

8. Az dllandd terhelés megallapﬂasanal az 'egyes anyagoknak -
m®- enkmtl sulya a kovetkezo ertekekkel veendo szam1tasba

Az esetleo dlkalmazm szandekolt egyeb anyacok és a hidrai-

9 Az esetleges terhelése}’a kovetkezolecf veendok fel
‘ “a). Elsommdu hzdakow '

) Két tengelyu 20 tonna osszsulyu 45 1. tengelytavolsag~ |




" tontia, — hats6, egyméastél 2:15 . tavolban 416 és-0'60 m. talp-
- szélességll kerekeire pedig égyenkint 75 tonna suly juf. A meg--
- "-.adott nyomtdvolsagok a keLekLalpak kozepvonaial kozt értenddk.
"."_’(3 aDra) -

450 °
g abra, !
B

,8) Ket eg ymas mellett vagy. egymas utin halado ket»«ket pcu
‘ ._Io aital vont S ccfyenkmt 12 tonna sty kocs1, melynek Lenoely— E
tavolsaga 30 ;2 0015 my talpszolcseegri kelckek egymdsmi vild
“tavolsiga (kozépvonalak Kozt mérve) 15 kOCSISéekleﬂy tel-
‘-Jes -hosszusaga 6°0. m., szeélessége - 2 fix m A kct lopar,_ "sszes Su]ya
20 tonnara veendd, (4. ibra.) ‘ ‘

R FOs g 205~ fok -szsq-ut-; S

ahra




- 7) Legfeljebb & tengelybdl allé olyan vonat (5. dbra), mely- o
hon a tengselyek egymastol 30 m. TIyire vannak és minden ten- . -
roly 5 tonna stlyt hord, a 15 cm. ta.lpszélesseou kerekek = pedig
u;ﬁymastol (a kozepek kbzt mérvey 15 m. tavolsdghan vannak.

6) A hldpalya m2 én 400 kg. egyenletesen megoszlo ity

talp-
meg-
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B B 5. dbra.
' b) Misodvendis kzdakow

Cat) ket egymas mellett, “vagy egymas utarn halado a meg-
elézd a) 8) pontban koruhrt és a 4. abriban feltuntetett 12 ’conna_
sulyt kocsi. '

8) A mecrelozo a} ¥) pontban eléirt vonat (5. abrd)

v A h1dpalya m2-én 350 kg. egyenletesen megoszld suly

8). Tekintettel kell tovAbbd. lenni a ‘méretszamitashan. arra is,
hogy ha valamely masodrendu hidon, a kocszpalya kizepén, az
a) &) ponthan. eléirt gbizeke (3. abra) athalad, “az e terhelésre a
: 4. 8. szerint szamitott igénybevételek legfeljebb 26%/0-kal mulhat]ak :
t-'péli‘ f01u1 2 20 és. 26.. pontokban megszabott hatarokat ‘

%3137 . o c) Harmadvendi htdakow

'ka.),_.-_ &) Két egymés mellett, vagy egymés utdn haladd, eoyenkmt.' -
- e__l-:.“ 6 tonna. Sulyu egy par 16 altal vont kocsi, melynek tengelytavol- .- _
;_:uiy:_a” sdga 2°0 m., & 10 cm. talpszelessewu kerekeknek egymastol valo. e
R tavolsaga (kozepvonalak kézt mérve) 1'3 m., a kocmszekreny egesz_:f
hosszusaga 40 r_n szelessege 22 'm. (6 abra)
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‘az illetd hidrészben a legnagyobb igénybevételt okozza. '

kilén gyalogld utak terveztetnek a hidon, akkor azoknak a hid-

.g) A hidpalya mi-én 300 kg egyenleiesen megoszlo sily.
. y) A végleges ‘jelleggel éplild harmadrendd Tidakat ugy kel
méretezni, hogy 4 tonna tengelystllytl, egyébként az a)'y) és b) 8)
pon‘;okban cldirt méretekicel bird vonat (5. abra)- szamitésha vételé-
nél ‘az_igénybevétel Jegfeljebb 250/o-kal haladhassa meg a 25. és 26.
pontokbasn megszabott hatarokat. -

- 10. Az egyes hidtypusokra megallapitott t5bbiéle terhelési
médozat kozill, minden hidrész méretszamitasakor, & lehet6 leg-
veszélyesebb helyzetben azt & terhelési modot kel ‘felveﬂni,'amely

11, Egyszerre tobbféle " terhelést, pl. 2 wocsiterheléssel, gbz-
ekével vagy vonatterheléssel egyidejiileg, az Lresen. maradd palya-

részeken egyenlete'sen megoszlo terhelést — ha 6z kivételképen
Lil6n elé nem iratoit -~ gltalaban nem kel folvenni.

Ha azonban a sz0kAS08 kerékhéritékriél nagyobb szélességl

részeknek a méretezésénél, amelyekben €2 igénybevétel novekedést
okoz, & kocsipalyanak parmind terhelésével egyidejiileg a gyaloglo
utak is, az ilietd hidiypusra elgirt egyenletesen megoszlo stillyal
terhelenddk. o ‘

12. Olyan hidrész méretezésekor, amelyben csak a gyaloglo-
ut terhelése okoZ ‘belsé erbket, minden hidtypusnél m?-enkint 400
kg.-mal kell a gyaloglh utat _terheini, és _ﬁgyelemmel kell lenni arra

is, hogy egy 200 gg.-nyi koncentrait sily se okozzon sehol &

megengedhet6nél nagyobb igénybevételt.

LT 13, Ha a gyalogld ut a fétartokon kivil helyeztetik 8l, és a
- f6tartok a gyalogld ut ozine folé emelkedvén, azt a kocsipalyatol

alvalasziidk, a fotarto szélességének megfeleld palyarészen abban
az esetben sem kell esetleges orhelést szamitdsba venni, ha he-

. lyenkint a gyaloglo wr6l a kocsiutra 4t is lehet ment.

14, A korlat méreteinek megallapitisanal a korlat felsé élében
miikods, folybméterenkint 40 "kg. vizszintes‘ésg120 kg. fﬁggéljes
terhelés veendd szAmitasba. o

15. Azokon a tobbtamaszl, jvtartoji vagy mas hidekon,
amelyeknek szakaszonkint vald megterhelése veszélyes, a keresett
erfre legnagyobb befolyhsl szakaszon &2 clbirottak kbzil a leg-
veszélyesebb esetleges terhet (tehat esetleg teherkocsikat, tengely-




Hort vugy gbzekét), a tobbin ellenben csak egyeriletesen megoszlé""‘
“auctleges terhelést kell folvenni. L . .
16. Ha a keréksulyt teherelosztd réteg (kavics-, homok-;
dgzfalt- vagy betonalzat) viszi 4t a szerkezetre, akkor -a stily
o Opyonletesen megoszlénak tekintendd olyan derékszdgl( négyszog- |
alakd  teriileten, melynek a ¢ keréktalpszélesség (¢) irdnyéba-ess

Coldala s @ =t -+ 2 w.; erre mertleges irdnyban esd oldala pedig:

L @ == 10 cm. 4 2 me., ahol m jelenti a tehereloszto réteg vastag- -
{0 wedgdt a terhelés helyén (7. 4bra). e -

i

- '
il

|

o 8
. S
i |

..

7. &bra.
Abban az esetben, ha a vizsgalt palyaszerkezeti részek (pi.
Zorés-vasak, hullamlemezek stb.) a teherelosztd rétegbe benyulnak,
0z e vastagsag Atlagos értékével veendd szémitdsha. _ -
A k6- vagy fakockaburkolat magassaga a teherelosztd réteg
magassagdba nem szdmithatd be. -0, :
17. Nagyobb forgalmi kozpontokban épiilf, valamint olyan - -
fbzutl hidakra, amelyek valaimely vasut atvezetésére is szolgilnak,

valamint minden mds oly esetben is, amelyben kiilonleges koriil-- -
mények forognak fenn, az alapul veend§ terhelési médozatok, a.
helyszini-bejaras vagy azt p6tld " eljards eredményének figyelembe
vételével esetrfl-esetre Allapittatnak meg, o S

18. Megokolt esetekben a feniebb felsorolt egyes -meg-

v

heltdk is, ‘ .

vagy amelyek a két kocsisornak ‘megfeleld 60 m.-nél szélesebbek, - '

terhelések, a kereskedelemiigyi. - miniszter - engedelmével, -cstkkent- .

18, Szélﬁjzdmais gyanant, .ye_igy a 'lcoési_sor:rél,tefheifi- h1d 'olldajl'- _--f:_j:_;' S
 felliletére m®enkint 150 kg., vagy az fires hid oldalfelidetére 250 - .
k. egyenletesen eloszld és az oldalfelilletekre merfleges iranyban “ . .. °




10
haté eré veendd szdmitdsba a szerint, amint a kettd kozil az
edyzk vagy o masik eset. kedvez&tlenebb. . '
20. A terheletlen hid nyomott oldalfeliilete: z:,yanm’c tHmar
_tartokon’ a- szél iranya feloli elsd f6tartd nyomott feliletének 1'4-
"szercse racsos tartékon' pedig az elsé tartd nyomott feliiletének
1"7-szerese veendd szamitdsba, hozzaadva mindkét esetben a- palya-
_szerkezetnek a fGtartd-altal el nem takart feltiletrészét. ~
91. A kocsisor szélnek kitett feliiletét a pélyaszinitt foifele '
. terjedd 270 m. magassaggal kell szamitani; ezen feliiletbél azonban
“a fatartd dltal elfodott teruletresznek 1°4- szerese, illetfleg 1'7-szerese
levonando.

T 22 Ugy a "megterheletlen, mint a ' folydméterenkint 400 Lg
silyu - kocsisorr 2l megterhelf hidaknak feldontés ~ellenében fegaldbb
is mésfélszeres b1ztossawal well” birniok. - Ha a masfélszeres 5761+
nyomas ellenében a. fid - onstilya nem biztositand a stabilitast, a,
f6tartok végel a hzdfokhoz Kkiilén meotamaszmndok ‘vagy lehor-
‘wonyzandok. ‘ : ‘
. 03 A hémérséhletvdliosds okozta. erbk meg,aildpnasakor a’
. hémérsékletet vashidakon 1980 C, &s -+ 450 C. kozott, falazott-,
beton-, valamint vasbetétes betonmda zon pedig —15°C. és 4 150 C.
kozott valtozonak kell felvenni.

' A kiterjedés egyttthatdja a vason s a betonon 100° C- -ra)

0. 0012 falazaton pedig 1000 C-ra OOOOS -ra vétessck fel

4 § Az 1genybevetalek szam1tasa. és azoknak- hatarm

- 24, A szilardsagi: szanntasokban az allando suiy &s a hofner—-
’ ;sekletvaltozas eréit valddi ertekukben az esetleges megterhelésbél

 szdrmazd erélet ellenben  a vasszerkezeteken (ideértve a sarukaf

és vasoszlopokat is) w= 1" 4 tenycaovel a vasbetétes betonszer-
kezeteken (ideértve az-ilyen szerkezetd hidfSket és: oszlopokat 1s)‘
=13 tényezdvel sokszorozva kell szAmitasba venni. o
" Egyéb igénybevételek szamitdsaban (k6bOl vagy betonbél valo '
"‘hldakon ‘hidfékon -és oszlopokon, fah1dakon alaptalajon) a mozgo

teher erdit nem Kell sokszorozm (o = _ .
Ha tehat Oa az allando teherbbl-&s & homersekletvaltozasbol

S G Bz esetleges terhelesbol szarmazo 1crenybevetel Gm ped1g az
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or-

nlibhi. 25, illetfleg 26. pom szerint 1negengede‘ct telso hatar ugy :

nhol  vasszerkezeteken . g = 1-4, vasbetetes betonSZefkezeteken EE
- 1'3, egyéb. esetekben pechcr =10 , o
Ha pedig . a fenti telnelcsekkel ~ggyidejileg még - a C;/eInVo—
misghal L,/almazo 1nenybcvetel (655) is ﬁcyelembe vétetik, .
esethen  vas-' 6s vq'sbe,e,tes ,betanhtdakon is “ = 1:0-re Veheto
lehdt N
Ua + Ge ”J{_ Gsz < Gm,
¢ mellett azonbarn a vas- és vasbetetes betonhldc},kon valamely hid-
részben tisztan a szélnyomasbol szarmazd 1genybevetei
. . ’ rsz<0 8U Gm .
logycn S ' . ' oo
25, A fenti . elvek Mlmp]rm szzmutott zdsmybeveiulek fclso kammf‘ Lo
{Gw)-a kévetkezbleg Aliapittatik meg'r. : '
@) Folyasstott vasban :

) hizésra, nyoma%ia (a klhaﬂasﬁa vald tekmtet nel—
k), hajlitasra, vaiammt hajlitas és huzas, 1Iletoleo hajli-

tds és nyomds egyiittes hatdsdra cm? -enkint ., .. .. 1:200 _kg.\
8y nyirdasra emZenkint . . . . .. . .. . . . 950 .»
¥) a szdgecs V&Dy csavar . palastnyomasa a 1311k AR
vetiiletére szarmtva emenkint. oo ... Ll 2;600 o

M

b) Hegesztelt vasban ; o R LI S L
«) hiizésra- stb. (mmt a) «) pomban) cm aenl{mt '1.100. kg,
#)y nyirdsra  cim*enlint- B P R '-850 e
») pqlastnyomasra c1n2—enkmt e L2400y
- Az a) és b) alattic menybevetelhatarok ugy vashidszerkéze- L
tckrc mint a vasbetétes betonhidak vasbetéteire ervenyesek %
A jArémiivekkel: terhelhet6 hossztartokat 'a. kereszttartokhoz
valamint az esetleg alkaimazott méasodrendd kereszttctrtokat a hossz
Emtol\hcm kapcsolo szooecsek méretezésekor’ — merev Osszekitte
tés esetén — & nyirdsra és palastnyomas'"a megadott wenybevetei
h‘Ltcuok 200/0-kal csokkemendok o

o) Oﬂtoiivas alkotoreszakbm
cc) 11yomasra cmz-enkmt .' .




_ Tisztdn hizasra igénybeveit szerkezeti‘ részekhez tntdttvas
‘nem hasznalhato. R
. d). Acélsntvényekben, ha]htasra cm®-enkint .. . . 1.200 kg.,
3 g) A suerhezeli L‘alpkouekbm 4 nyomo igénybevétel” a mini-
malis kockaszﬂardsacnak 120-ad része, de legfeljebb cm? enkmt
60 kg., megjegyezvén, hogy em2-enkint 500kg.- na.lklsebb t6r6 szﬂard-.
saggal - bird famgott k6 szerkezeti talpko cryanant nem hasz—
- nélhato. e
f) Faragott kéfalazat nyomésira legaldbb 400 kg.
szilardsagd k6b6l, portlandcement- -habdrccsal épitve, a -
kéanyag wininidlis torészilardsaginak 1/vo ad része, de:
legfeliebb cmZ-enkint . . . e e e e e 40 kg.
Kivalé gonddal épiid nagyobb faragott kébeltozatokon-. a .
legnagyobb nyoméas B0 kg.-ot is tehet, dea toroszﬂardsagnak 1/20 ad
részét semmi esetre sem lephétl ul. . ‘

g) Terméskofalazai nwyodsdre :

~ «a) Réteges terméskéialazat esetében, valammt akkor
ig, ha a kozbnséges terméskofal vagdalt vagy faragott
‘kével van burkolva, a terméskéfal és burkoléréieg =
- egész feliiletére  szamitott tlagos nyoméigénybevétel

- em2-enkint . . . .12 kg
_ 8) kozdnséges termeskofalazatrei' ha nincsen fara~ -0 )
gott vagy vagdalt kdvel burkolva, em-enkint . ... 7. 2010

- A terméskéfalazatokhoz - legalabb cm®-enkint 300 kg toro-*?f

szilardsagl kévet, és tligy o faragott kobol mint a te1meskobol vald

fa,laza’tban a habarcs m? ehez legalabb 4:00 kg portlandcementet o
 kell hasznélni. :

h) Téglafalmat nyomasa«a o |
) ha. em?® enkint legalabb 200 kG. szilardsdgl

‘ téglabdi, epul cm2- enkmt PR e i }O kg.;:—:f_
e B) ha cm2-enkint ieaalabb 300 lcg. szilardsagi e
' -teglabol épil, em®enkint . . ... . el e 12 s
E #) ha -cm?® -enkint lecdlé_bb_ _.,600 :kg. S_Zﬂ é.l“ dSégli’_:f 'j.f
”tecrlabol épal, cm*enkint - . . . e e e 16» |

L &) ha cm?-enkint lecalabb 1000 kg Szzlardsagu.___. ey
. teglabol epul cmg—enkmt S SR R 207"




tvas

kg..

iiﬂi';'

Kint.

rd-.
SZ-

A téglafalhoz olyan habatcs alkalmazandd, ‘mely m*enkint -
leynlabb 400 kg portland-cementet tartalmaz, . S
i) Beton ﬁyomdcd%d (v'asbetét nélkdl) :
a) ha a kész beton. m®-éhez felhasznalt portIand—' o S
cement mennyisége 1egala,bb 150 kg., ‘emZ-enkint . . . 6 ke, .

#) legalabb 200 kg. cement hasznalata esetében, ‘
cm¥enkint © . . . . . . 10 »

¥) Iegalabb 250 kg cement hasznala’ca eseteben :
emf-enkint . . . L. . . 14

) legaldabb 300 kw cem‘ent haszn,élata -esetében, L
cm*-enkint . . . 16 s

&) legaldbb. 350 kg cement hasznalata eseteben L
emPenkint . .. 18 »-

&y 400 kg, vagy ennel tobb cement haszna.lata' R
esetében, cm®-enkint . T 20 »

Meg]agyzések : :

1. Ha a beton szilardsdga probakkal 1crazoltat1k akker -— tekm-
tet nelkul a keverési ardnyra — a megengedheto 1genybevefe1 a

20 cm-es kockan hat hetes koraban megallaplthato tordszildrdsag
/10-ed részére vehetd. _
2. Ugyanezek az 1genybevetelek engedtetnek meg a hIdtaILok -
ulatt, a talpkovec helyett esetleg elhelyezelt beton talprétegen is,
nzzal a megszorltassal ‘hogy a sarutalpak alatti, legalébb 50 cmi
'v(zstaﬂsacu betonreteghez m?-enkint 800 kov Lnak. kevesebb cement '
~ nem hasznalhatd. ' S
8. A y—{ alatt jelzett min8ségd betoriban -a ha]htasbol vagy
hajlitas- és nyomasbol szarmazs - egyuttes nyomas a fenti, értékeket

‘nyes eljirdssal szamitott hiizo- igénybevétel  a nyomasra megenge-
dett 1genybevetelnek 10°/0-a lehet. ‘ - : =

]) Betow wyiwvdsare;

@) ha a betbnhoz - m —enkmt 250 300 kg port— . AR
: landcement hasznaitatik, emP-enkint -~ L . . 2 kg.
#y 300, kg -nal tobb cement hasznalata eseteben T

s

25%/,-kal felilmulhatja, és ilyen hetonban & homogén anyagokra ér vem" e

mn%nkmt G e e e e 3»




L-hato hajlité  nyomaték befolyasa szamba vetetett.
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k) Vasbeietes befomzrsrke,aelekm @ beiow %yomasam

‘ u) hajlitott tartdkon, valamint az oszlopol’on abban .-
"az esetben, ha megterhelesuk centrikus, vagy ha a rajuk

cm?-enkint _

. B) az oszlopokon akkor ha a meretszmmtasban.'
. az oszlop hajlitasd elhanyagoltatott, cm®-enkint . . PURTAER < {6
1) Vasbetéles betow wyirdsdra, cim®-enkint S By
" m) A betonba dgyazott vasbelés és a belon kowi :
_ f@hﬂei’z kiités (adhézid) igénybevételére, cm®-enkint. . . 6 »

A k),1) &sm) pontokban. megadott hatérok oly betoma vonat-
koznal, melynek hat hetes kordban, 20 cm. oldalhosszusao_u- kockan
mérve, cm®- enkznt leoa_labb 160 kcr trdszilardségd van. :

L=

%) Faban :
: «) Huzésra vagy nyomasra a rostok 1ranyaban
cm?-enkint, kemény faban . . . . . . . . . . ..o - 85 kg
g uba DA ",-,,3;3 -7

) Nyuasra a restokra me101erres ir nyban a huzasm /es
nyoma,sm megengedett igénybevételnell /4 része. Ll
) \Iy1rasra a rostokkal pirhuzamos 11anvban a_.hﬁzésra_ éS,
'nyomasm megengedett igénybevételnek '/s része, . - B
" Rovid ideig (legfeljebb egy évig) haszn alando 1delcrlenes h1d-
alkatrészekben, . valamint . szerels- és oihclyem *Llivcmyokban S
-_‘gfaanyftcr z(renybevetele a fenti ha&uoka.t 50%o-kal, egy evnel*:
" hosszabb ideig, de legfeljebb két &vig lcuntattando faszerkezetek—‘
ben’ pedlcr 260/9 kal meghaladhatja. - ' . -
.0} Az alaptala; legnagyobb. B/Ei.l'nltclSSéGLU wenybeveteie (edyen—
18tlen telierelosztasnal a legnagyobh élnyomas) ‘emP-enkint { -
«) finom és vizes homok, vagy ucrycmllyen cseke1y~ j
“ellentallasi més anyag esetében . . . . ; N 0. kg -

.8) kevesehb vizet tartalma.m finom homok ag ya—
‘ gos homok, plasztikus agyag esetén . . . - PR TR Y
_ ¥} ‘széraz homok, finom kqvms l{avicsos,'-'ho_m'ok,---: e
- kemény agyag esetében . . ...o. SRR HUDE

6). igen: kemeny -ag yag, érdes, mely fckvesu, tornor;_.' T
homok tomm Lkavics - eseteben R ® o »




!

£ a smklas taia]on meoenoedheio wcnybevetel fugg a kozet
(irdsagatsl, allandosagatoi a réteg . vastacrsaoatol és eoyeb korul- =
briyektl, ezért. esetrél- esene allapitandd meg. .

| %yomotﬁ vudak. szildvdsagi Smmziam

20, A nyomott rudak meletszamitasaban a kzkaﬂas veszeiyme‘
ulh tckintettel a mevencedheto 1Uenybevetelek a.25. pontban meg- ..
» innholtaknal kisebbre veenddk. E tekmtctben kovetke/ Gk ,allaplttat—'

' e meg S : = '

_ a) Vashidakow. =

Ha 7 & kihajlas hullimhosszisdga (1. 39. pontot), J a rud
oljos keresztmeiszetének tehetetlenségl nyomatéka arra a tengelyre
vunratkomiag, amelyre meroleves sﬂ(ban ra -kihajlas konnyebben«

bl
nat-
kan

Joow
2 Imvetkez;hetlk Fa xud teljos keresxtrnetsmti texulete i =V_FT S
i I:cl'lctet]ensécri sugzlr. és 2 == 4 k]haﬂas1 hullamhossauscl és

vhictetlenségi. sucrar V]SZODya akkor A < 110 eseteben az 1crenybe—

itel hatérs : :
folyasztolt msbcm (1.200 kcf/ch helyett)
op == 1.200—-55 1.

és. kbgés#ett vasban (1,100 ko/ cm“‘ helyett)

o = 1.100—5% : _
id- A > 110 esetében pedw- o :
g Jolyaszlolt vasbawn . L .

.. 7,100.000- L
511:-1 O ‘—}T'_ic/ o SR .
lwdeszzfezfi vasban- o _ : EE D
. 6:600.000 Lo T s e
n- Ok =——y— kglem* - .00 T e
b) chsberfetes beionhzdakom : .
xg A nyomdsra 1crenybevett Vasbetetes betonrudak (oszlopok
#ils) 1llaletsz'1m11asaban a krha]las veszelye mmdaddlg szamltason
- kw(:] ]mgyhato mlﬂ '
< 15

mvlwm 1{1sebb1k merelet.




_ Ha % §_ 15, akkor ﬁ_gyelemmel a kihajlés =veszé1yéré o
_f_ 15_ : _20‘ . 25 30 eseteben

G- = o‘b 086 060y,  OBop a beton 1crenybevetelenek :

.- hatéra, és- 1tt op az az igénybevétel, inely > < 15 esetében enged-

’ tetnek még a 25. k) pont szerint.

A kbzbensd —f:w értékekhez az 1genybevételhatarokat aranyos N 4t
kézbeiktatassal kell meghatdrozni. |
27. Ha a nyomds exeentvikus, az. ebbdl szarmazd nyomatekot I

gy e vasszerkeze’tek mint a vasbetétes betonszerkezotek méret- el.
szAmitasaban szintén figyelembe kell venni, és az igy szémitott "
| igénybevétel nem lephetl tdla megelsz6 pontban megszabott hatarokat : s

_ Boltozatok meretezesenel azonban a 25b. pontban megadott
hatérok ervenyesek ‘

5 § A tervezesre vonatkozé 4ltalanos szabalyok

28. Ha a koltségek szempontja és a kaphato anyag mmosege
megengedi, kthidak épittessenek. '
' 29. A hid kocsipalyaje folott szabadon tartand6. tér magas—
sdga ‘4’5 m.-nél kisebb nem Ichet.
Ezen firszelvénynek fels sarkai, sar okmerevitések kiképez_-
' hetese végett, 0'5—0'5 méterrel letompithatok @8. abra) ‘

7

min. 450,

“lep
=
=5
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A kildn jardék folétt legaldbb 2'8 - m. magas thr 'tartandé‘.jv ~
“szabadon, 1 : S
30. A 30 meteznel navyobb nyildsu h1dak kello ellena]lassal-__--

bird: és olyan szerkezetd korlattal ldtandok el, amely nemcsak.a . .

‘hidon kdzleked§ személyeknek, hanem kisebb éllatoknaig leesése.
ellen is keil§ -védelmiil szolgal. :

Kisebb nyilasti hidakat is el kel latni. kotlattal abban az eset-. -

ben, ha & hid pélyaszine 2'0 m.-nél na yobb mao(issagban vanaz. . i

'athlddlt arok feneke folott ‘ o
A korlat magassiga legalibb 10 m. legyen legalsd Vlzszmtes

rudja: a palya f6létt legfeljebb 20. cm. magassagban helyeztessek' _'

el, és e fol6tt se-legyenek 30 .crn.-nél nagyobb méretil - hezqgok

Ha az esetleg alkalmazott parhuzamos szérnyfalakon  nin-
csenek falazott mellvédek, akkor ezekre is korlatok helyezenddk.

31. Azokon az 50 méternél nagyobb nyilast hidakon, ame- o .'

lyekhez alulrél kénnyen (pl. létrékkal) hozzaférni nem lshet, a pa-
lyardl levezetS 1étrak, vagy a pélyaszin a,ldtt moxvathato kocsik,
fels§ palyds. hidakon esetleg a hidpalya. alatt, a hid egész . hosz-

szlsagdban végiz vonuld kezeld jarda, stb. alka.lmamsfwal gondos- - K
kodni kel arrdl, hogy a hidat .id6szakonkint, ndcryobbsmbasu a0
vanyozas néfkill, veszélytelentl meg lehessen vizsgalni es k1sebb .

Jd.VIt'i.SOl{dt is el lehessen végezni. : -

" 32. A hatdsigi Jova,h gyds ald terjesztendd te1vcl<: kiallitasa,
részletessége . és azoknak alaifdsa tekmtetc,benakozupﬁesek kirében

eidforduld vas- és vasbetétes beton: munkékra vonatkozo 1cszletes_‘

_ fe]teteiekben foclalt rendelkezéselk mervadok

_ 38, A szerkezeti rendszmt s alakot .a tervezd Iendszermt;"
tetszése szerint valaszthatja a hid h\,lysznn bejarasa vagy ezt pitld” *
- eljams a]chJcm az - 4ltalinios: elrendezésre és  f8méretekre  (nyilds,

palyaszm szerkezet alsd élének. helyzete: stb) mecrallapitott felte—"'_f

telek azonban feltetlenui bemﬁandok _ . :
A valas7tott szerkezet - kills . és. bels6 6101 lehetoled statl-__' :

k'u]a,o hatarozotlak legyenek, hacsak a hid kedvezGbb a}akja vagy -

"-euyeb elfnyolk- eidekeben nem mutatkozIk megokoltnak stdmkaﬂag
-hatamzdﬂan sze;kezet dlkdhnazasa . T o




szabalyok a vasszerkezetu hldak tervezc%:g!

§ Kulenleges
vonatkozolag.

34. A tAcsoS tarték nyomott ailkotélész’eit a kihajlés esheld
‘sége ellen kells biztossagl, merev rudakbdl kell tervezni. A ruda
merevsége ne kereszimetszeti teriiletiik nagyitasaval, hanem keres? '
" metszetiik ldOchlIl(lk célszerd megtervezésével gressék el. "
. Egyszerd racsozati tartékon rendesen a hitzott racsrudak
" Kell§ merevséget biztositd keresztmetszeti jdommal tervezendok.
A tobbszords racsozatd tartokon szintér akképen kell a hiuzol
récsrudalat ‘megtervezni, hogy IldeObb 1ezaesek ne johessenck
_rajtule 1étre. _

35, A tartélk ’ca,maszkoze az alitamasztd szuuk
kozépvonala. kozt mért tavolsig. :

A palyaszerkezeti vasalzatok
masztd tarté kozépvonalain szaba
nak kell szAmitani akkor is, ha ten
‘A hossz- 65 kereszitartok ugyancsak az ket tamaszto tartd

Elb'LdOIl folfekvoknek s7am1tandok akkor is, L
nak ha.nem mereven H

vagy tartol

at (Zorés vasa,k sib.) az olxet LA
don  felfekvd kéttamaszd tartok
vleg tobbtamqszuak

. kozépvonalaiban SZ
‘ mem csulddkkal, vagy sarukkal hmasz,tat
vannak szdgecselve. :
.36. A vasszerkezetek
metszet meghatdrozasakor
mérvadd ke1esztmetszetbe jutd  dsszes | SZOZETS-
‘kakat, — nyomott alkotérészekben ellenben a. 8%
verlyukak felét kell levonni.

37. Récsos szerkezeteken a koaos csomopontokon egycsm
rudak szilardsagi tengelyel lehetbleg egy ponthan - ~talalkozzanak
A csomopontokon a racsrudak kapesold szigecsel akképen oszii
sanak be, hogy a subgecsek  sitypontja. a rad szﬂardsacn ‘tengo
: lyebe essék, vagy azt lehetlleg megkozehtse
38. A vasszerkezetekben letre]ovo belcso erbk kiszémiitasako

. a merev Lsomopontok és a. palydtartok merev kapcgolasa kovetku/
a szokasosaknal nem kedv

meretsmmltasaban a hdsznos keresy,
a haizolf €S hajlitott " alkkotbrészekben
vagy csavarlyua

dgecs- vagy. csis

. tében keletkezo mellékfesziiltségek,
hezetek me1ets7am1tasaban, rendszennt ﬁgyelmu

i

tlenebb SZer
kwul haoyhaftok
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39. A nyomott rudak kihajlési hullamhosszusaga (1 26, pontot)
Jeis vetkezolecr aliapltandok meg:

a) Ovekbm

A tarté sikjaban valé kihajlas wzso'alatakor az Gvrudnak ket

werdleges kihajlas vizsglatakor pedig a szélracsozat vagy kereszt-
kitések altal megfogott pontoknak egyméstél vald tavolsdga veendd
huildmhossziisdgnak.

b) Rdcsrudak- és dsszekdtd visakban.

Egyszeres wdcsozds esetében, a dartd sikjdbah vald kihajlas
vizsgalatakor a rid elméleti hosszisiganak 08 része, merdleges
Jmnyban pedlg az egész elméleti hossmsacT veendd szamitasba.
Kéiszeves wdesozds esetében a tartd sﬂqaban val6 kihajlés
vizsgalatakor az elméleti hosszusig fele, merGleges 1ranyban pedig,
ha a keresztez8d6 rudak egész hosszusdgukban ‘merevel; az elmé-
teti hosszusag 0'6 része, kiildnben, pedzg az egész elméleti hosszu-' '
sig veendd hullamhosszisdgnak. : )
40, Ha a fels6 keresztittésekkel el nemi latott u. n. ayitolt
hidat felsé Gvei nyomésra  vétetnek igénybe (mint pl. kéitdmaszd . '
gerendikon), akkor megfogasukra a tarté fiiggbleges rudjainak a

geyiltt, oly keresztkotéseket kell képezniok, amelyek elég merevek
arra, hogy a fels6 ovet helyzetében megtartsak. ,
Ha a keresztkOtésben felhasznalt fuggoledes rudnak mega '
foleld merevsége kiln szdmitassal nem igazoltatik, az esetben azt
nzon az elapon kell megvizsgalni, hogy a tartdszerkezetbdl rajutd
hilozati erbn kivill még egy, a fels6 &v magassagiban, & tartd,
siljara merSleges iranyban -akér ki-, akar befelé folveheto vizszintes
©6 okozta hajlitasnals is” megfeleljen. ‘ o
" Ha a szdban lev” fugglleges rad a tartbnak Gsszekid mdja—'
(Ya) s 9..79) abra), akkor a fels§- végén folveendo vizszintes erd -

Sk Vonld a rid e végére haramlo Zegwagyobb overd.. 1100 reszevel

(o o kétfelbl hato Gver6k nem egyformak, akkor a nagyobbiknak'
i részéyel). ' '

szomszédos csomopont kozt mért elméleti hosszusaga, o tario. sdajma o

koreszttartélkkal, vagy ese,tleg kalon  ©sszekdtd  alkotdrészekkel:
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_ Ha ellenben fiiggdleges racsviddal kapcsolodik dssze a kercsizle
kistés (9c¢) abra), akkor a folveendd vizszintes et egyenld a rud

a . b

+

9, dbra.

felsé végére haramlé GverSk nagyobbikdnal /10 részével a Mozt
tehernek abban a helyzetében, amelyben a széban levs fisggolegos
© shcsriidban "a legnagyobb er8 jon létre. . ' IR
' A ketesztkdtéshez tartozo figgbleges rudnak ez uton- taldlt
Gsszeé igéanevétele abban az-esetben, ha a halozati er huzds,
legfeliebb a 25. pontban kikotstt lehet. T '

-

N Ha, ellenben a keresztkGtésben felhasznalt fiiggbleges radban
hyomés a halozati erd, akkor az (sszes igénybevétel -nem tehof
tohbet a 26. pontban megszabott hatdrnal, megjegyeztetvén, hogy

©a hdldzati ‘erének ¢ “a vizszintes er0nek egyiittes - szAmitdsha

vételekor o oy 6rtékét. a lartd sikjira meréleges -irduyit kihajlis
feltgtelezésével s a be nem fogott ritdvész kéiszeres hossuisdgdua
egyenls “hulldmhosszisdg felvételével kell szAmitani, thig a fark

. sthjdban vald kihajlis eseféve csak a hélf’)\zat‘ti erét (a vizszintes er(

¢ pélkil) kell szamitdsba venni, és a hullimhosszisdgot ‘a- 39. pon

S szerint kell folvenni. _ L - wo
FAL e e Ott, ahol a nyitotf hid fels6 Ovében hiizés -i6 - létre (pl. ¢
. tobbtamaszli gerendékon az 0szlopok té,jé.n),‘ a felsd csomdpontokot
-a szélnyomason Kivil. més," a tarté sikjira merélegesén. haté erd
‘nem - kell folvenni, S B A
741, Tobb. vésebbl, dsszesuigecselt vagy BeSZEracsOZOt Nyomo
riudak  egyes. alkotérészei, a két. szomszédos megfogott - pontju
kozott mért tavolsdgnak legalabb mésfélszéres’;ére-s_zémitva,wkﬁliin

“kiilon is elég merevek legyenek a kihajlas ellen. ™

;-




Ay Gsszekdtd részeknek olyan méretekke! és merevséggel kell
fiole, ¢s oly médon kell a rudat alkotd részekhez szigecselve
jok, hogy a rad egesz szelvenye egysedesen ervenyesulhessen

hadlis ellenében.’ :
0 % 80

ppthl laposvasak nem hasznalhatGk, kivéve a hidkorldtokat,
vokben 222 mm, meretu szogvasak és' 35 X b mm. méretd

5

vitsnk is ‘hasznalhaték, tovabba a tébh részb8l Allé és racso-

ivell méreteit a megeiozo pontban foglaltak ﬁgyeiembe vetele—
leetl megéllapitani.

43, A nyomatt Ov gerinclemézének vasiagséga az svszdgvas
rilycs szévanak levonasa utdn maradd szabad magassdgnek

. 60 X 60 - Cos " o £
sk >§-~ mm.-nél gyongébbek szintén nem lehetnek, és ha

imopontoknal 'megsz_akittatnak, csakis a kihajlds tekintetéberr
1le szAmitasba. ' ) '

s .

oy 4, Témdr tartok oerinclemézének vastagsaga 800 mm. .
TV wndpig legaldbb 8 mm., nagyobb magassig esetében 'pedig'
gl iabl a magassagnak ifite része legyen A tOmor tartc’) .gerine-
T e riszogecselt szdgvasekkal kellfen merevitendd. :

,Lu,hh a szdgvasszar szclessegenek 1/10 része- legyen.

' )lz’mt hoz a szamitds  szerint sziikséges szogecsek szama ecry
lesltl, Ugy a szbgecsszam legaldbb eggyel” szaporltando

Gt ikon felvaliva illesztessenek.

21

A2 A fStartok dveiben +— mm.-neél kisebb niéret:’i s20g-
al, @ szerkezet egyéb - alkotdrészeiben -pedig GOX ® mm.-néi

fpéhh  szbgvasak - és 120 X 8 vagy IOOX 10 mm.-nét

U Osszeldtdit rudak rAcsozatat, melynek legkisebb kereszt-

réwzénel kisebb csak ‘abban az esetben lehet, ha a gerinclemez -
bl sz8lén  merevitd  szogvasak alkalmaztatnak. B merevitd

1.;. A kocsipalya alzatdt tAmasaté ‘szogvasaknak - (az ovlemez
i hogsz- vagy kereszttmtok felsé ovszogvasamak) vastacsaga' _

. Ha a f8tarték; melléktartok 65 a szélricsozat lud]funak !

o

i

7. Més kik6tés hidnyaban -a hidpalya burkolatat az &llami . .
i hidaira vonatkozo szabvénytervek szerint kell tervezni, figyes . *

vive, hogy a kerékharitd jardék 'pa-néi alatt levé parnafdknak -
stdl vald tAvolsaga - 1'2—15 m. lehet, és hocry a pa.llok a ..

-l A& ovalkatreszek 1llesztesel Iehetoleg cs@portosﬂandok $° .
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altaldban a tervezésnél szem elftt kell tartani, hogy a szerkur
minél kevesebb helyszini szogecseléssel legyen fSlszerelhets.

49. A melléktarték rendesen hengerelt vagy szdgecsell L
tokbol készilljenek. Racsos szerkezet(ieknek csak nagyobb nyili 2
és szélességli hidak kereszttartdl tervezhetlk akkor, ha cal ¢
centrikus erBatvitel és 6 keresztkdiés létesitése megokolja.

- Killéndsen szélesebb Ovii f6tartokon kell arrél gondoskodn
hogy a Kereszttartok lehetGleg centrikusan vigyék it a sulyt.

50. A tervezésnél ugyelni kell arra, -hogy vizzsdkek ng
keletkezzenek, hogy a szerkezet minden része késbbb is hourii
férhet8, megvizsgalhaié és mazolhatd legyen, ugyszintén hogy
szogecsek is megvizsgalhatok és szitkség esetén kivalthatok legyen

51. A gerendatartéji hidak sarui kézpontosan tamasszile ¢
tartékat, és a hOmérsékvaltozdsoktol okozott vizszintes mozgivl
létrejottét lehetbvé tegyék.
' 6 m. tamaszkozig sik talplemezekre is lehet a hidtartoki
tAmasztani. . ; ' ‘

20 méternél nagyobb tAmagzkozil gerendatartdknalk moz
~ végét teljes korhengerekkel felszerelt csuklos gordiilé sarukra ke
tamasztani. ' : :

A mozgd saruk tolnylthdto vasbadog kopenvelikel fide
senek be.

A saruk kiilsd szeie a fal, illetSleg a talpko kitlsd életdl 10
tamaszkozig legaldbb 5 cm., 10— 20 m, tamaszkoz esetében le”'llﬂ B
10 em., 20—60 m. tamaszkozu hidakndl legalabb 15 cm.,
m.-nél nagyobb tdmaszktzd hidaknal - pedig legalébb 20w
tavolsigra helyezends.

20 m.-nél nagyobb tamaszkozu ferde hidakndl ezen vy
sdgok a sari szélsé oldalanak kozepetol mérenddk, de e mellet
sartinak a fal széléhez legkbzelebb esd sarka 1s attol leguld
10 cm. —nylre legven.

A sari alsé lapja ala  abban az esetben ha a talpkom ju
nyomés (a mozgd terhelés szorzéje nélkil szamitva) cm®enk
20 kg.-nal nagyobb, a nyomds egyenletes elosztasa celjabol B i
vastag olomlqmezt kell tenni,

i [B20 A fOtartok  akkép yartassanak hogy az allando stly
; és a fél esetleges. terhelesbol szarmazo beha]las utan JussHn
'telvszeru alak]ukba
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WA lervezetben dgy az Alland6, mirt: a 340120 nalkuh
ie terhelés hatasara keletkez6 Athajlast 'is meg kell Hatd-

»

Ay Gthajlas meghatarozasakor az egyes rudak teljes kereszt- &
Mot tOmor tartoknal a- teljes tehetetlensegz nyomatekot teell -
_ gl venni., -
il Uigy a megengedhetd é.thajlc’lsnak mint a gyértési -ala'lmak‘
i pitisdnal figyelembe jovs tilemelésnek szamitidsakor, a rugal-
igi modulus folyasztott vasra 1.800 t/em?, Hegesztett vasra .
£,.600 tlem? minimalis értékkel veendd szamitasba. &

: J\muuwlben azonbar a rugalmassagi modulus a szildrdségi

L vt is mérvadd (pl statikailag: hatarozatlan rendszer( tarté-
4 ¢ oz a folyasztott vasra 2: 150 1:[011(12 a hegesztett vasra 2.000.°
s betdlckel vétessék 6l

' b5, Az esetleges terhelés hatdsara szamitott dthajlas a tamasz- '
ok Ywoo részét meg ne haladja. ' '
H5. Ha a f6tartdk magassaga, a szabadon . tastandé iirszel-
7 o vald tekintettel, megengedi, a felsé dvek keresztkotésekkel -
tlricsozédssal kottessenek Ossze, -
liinek lehet6vé tételére a tarté magassagat a kidénben is
e huesnél valamivel riagyobbnak is lehet tervezni.

Abban az esetben, ha ‘a fels§ szélracsozas e nyildsnak csak
Ut posnére terjed ki, aZzokon a pontokon amelyekre a szélricsozas:
glnyomast atviszi, kell6 méretl. keresztkotesekkel kell az erot-
sty szélrdcsozAsra - Atharitani. :

.67, Ugy.a fels6, mint az also s_gelracsozas riidjai asulyuktol
soll lehajlds, valamint a hédlozati ere]uktol tamasztott nyomas
| metevek legyenek. : Lo '

[mlouleges szabalyok a Vasbetetes betonh1dak tervezesere"
Vonatkozolag

A8, A vasbetétes betontaltok mmaszkozémk a tamaszkodasok'

mey ngzlott részének hosszusaga nagyobb, mint a legkisebb. tartd- R
m sagnak mdasfélszerese, tamaszkdznek a $Szabad nyﬂas és a
| 1%/0165 tartdmagassag Osszegét kell: venni, ‘ .
Hna 50, A tdmaszponti reakcitkat, ha]lito nyomatekokat és: ny1r0 .

nvonalai kozétt levd tavolsacrot kell venni. Ha azonbanatarto- o

mt Lmy'molyan modon kell megha,tarozm vasbetetes betonszer~ PR
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’_ kezetekbcn 18, mmt az .egynemu anyagbol vald megfelelo szerkis
- tekben. _
60 Ha a szexkezetekben a Gerendak oszlopalkkal mer
Bssze vannak kbtve s ennelfog_va az' oszlopokha bizonyos m
tékben befogottak is: a gevenddkra vonatkozdlag e befogas clhi
‘nyagoldsa. altalaban megengedhets, vagyis az egyenes vonaltl, va
az egyenestol kevéssé elterd gerenddk - szabadon tamaszkodokng
szamithatdk,
61. A kéttdmasen gevenda legnagyobb hajlitd nyematc,lml h
a tarld végein szamijaveheto befocras nincs, Ugy kell szamitani, mint i
szabadon fekvd volna. i :
- Ha a szerkezet berendezése és clc'iélhtasm a tartovégely
szambavehetd befocrdsat ‘eredményezi s a tervezd a- befogds i
lrdsagi értékét pontosabban ki nem muta‘qa -akkor a pozitiv lm|lll
nyomatékot ¢ ‘§ M-re, a tamaszpontok folotti - negativ. nyomatily,
pedig, egyenletesen megoszld terhelés esetében 05 M-re, kongenled
terhelésnél 04 M-re kel venni, -ahol M a szabadon tamaszkodl
gerendénak legnagyobb hajlité nyomatékat jelenti. -
62. Tobbtdmasei - gevenddkon (akar. valdban- ilyenek, akdr
80. pont értelmében - ilyenekiil tekinthet6k) a keresztmetszoly
hatdé hajlitd nyomatékokat -és . eredfket "az egynemil anyuy
valod tobbtannszu Gerendal{ra alkaimazott Uljarasokkal kell [
mltam : .
Ha tDbtamaszu gerenda végein nem szabad(m fekvd,
tervezd a befowas szﬂardsagl értékét pontosabban nem veszi S/{m\
' tasba ‘2 széls6 tdmaszponton a negatw nyomatékot akkorarn ki
felvenni,. mint azt. ugya,nolyan nyilasy. kettamaszu gerendara von
kozdlag a 61. pont elolr]a '
‘ 63. A vashetétes beto%leme”ek stat1ka1 szamﬂasahdn altalf
azok az eljarasok kgvethetbk, ameiyeket a .61, és 62. ponLnI
' gerendak'm nézve megallapitanak,”
© A lemezek szamﬁasakor a.zonban még a kovetkezok Ve
: ﬁgy@lembe : S ~ :
Lot ay Koncentralt teherre valo méi‘etezé_skor mindénekeh’itt
16 pont, szeunt meg. kell. ailapnam ieﬂfhelt_fzégyézﬁg. oldalmére
(@és a). . . N A

) Ha a. lemez csupan egy i_rényban_ tamaszkodik parhuzami

R ‘gerendakm‘ (bovdakra) ;- koneentralt teherre akként kell szamity
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# bordadkra timaszkodd. olyan gerendat, ameiynek doléozc’)
molszeti szélessége (10, dbra) '

s=a + iy +2v

v n lemez vastagsagat jelenti), 'Vagyis mintha ezen s szé- .
hitdrvonalaiban a lemeznek a tobb1 reszevel valé osszefug—

fliepsziing volna

P ¥
A
k

L

10, ébra.

Ia ekkor s nagyobbnak adodnék, mint a lemeznek a tamasz-

% merdlegesen mért ma51k mérete (1), akkor ez utobbit kell s
gl szdmitasba. venni. . = -~

A borddkkal parhuzamos 1ranyban a Vasbetetek keresztmet—

{ Lortilete (a szelesség egységére vonatkoztatva) legaiabb 20%0-a

t annak, ami a Iméretezés szermt a tamaszkw (Z) xranyaban
bpes, . : ‘
¢) Ela a lemez két egymasra merole‘res 1rcmyban ugy van -
lelal mewtamasﬂva hogy I-a kisebbik, I, pedlg a nagyobbik.
zkiz, és a ha ekkor / > 2 5L a lemczt gy kell mcmtez,m

fir csupan a_ kisebbik tamaszkozre volna megta‘tmftsé‘cv& s (L'
tk irdnyban bordak egyaltaldn nem. volnanﬂk. o

d) Ha a lemez mind a négy oldftlcm tédmaszkodik é és [ < Zl ‘ [
it mind a- két- timaszkdzre az eldbbisk szerint azl a legnagyobb- - T«
o nyomatékot keil klszar,mtam amely -akkor.: adodnel ha a . . Sl
clébb-csak az egyik, azutin pedig csak &’ masik 11anyu i\ct‘-_'_ R
i‘Em'/rtmOS tartora tamaszkodnek Hd,ekkop az-l tama54k941e a sl

[
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fenhek szerint meghatarozott” nyomatek M az Iy tAmaszkbzre . -

vonatkozé pedig M,: azokal a legnagyobb . hajlito.. nyomatekohat;
(M" és M, amelyekkel mind & négy oldaldn tamaszkodd lemezt_
-'meretezm kell, a kovetkez$ képletele hatarozzak meg: '

a kisebbik tamaszkozre { Lo M =M
_ - A nagyobbik tamaszkozre { L. M= o My
ahol az ¢ és «, egyiitthatok ertékeit a koveﬂ{ezc) tablazatbol kell -
~venni :
1 41 “az 1 tamkdzre | azm L tdmkdzre
(ery) oo (e
L1000 ~ 040 - . 040
101 - 082 031
12 062 024
18 - 070 ] 019
14 b 077 015
15 | 083 " p 012
16 o088 | 009
17 .- 092 - 007 .
o8 0 095 006
A e 008 0056
20 | 100 . | - 004

az l;11 ardny olyan erteken"e amelyek -a tablazatban megadottak_

koze esnek, az- ecryutthatok értékeit aranyos kozbezktatassal kell

mevhataroam .

_ A lemez hossza (11) 1ranyaban haladé vasbetetek kereszt—
L mets.éeh teriilete  (a szélesséy egységére vonatkoztatva) ekkor is
- legalabb 20%/0-a- legyen annak ami a méretezés szerint & rowdebb

tamaszkozre szukseoes

64, Ha a gerendakbdl és oszlopokbol taszetett szerkezetek
meretszam1tasaban a gerendak és az oszlopok: merev kapcsolata:
.az OSZIOpOk[‘d vonatkozélag is elhanyagolhatd,: -akkor az oszlopokra’
'~ haté centrikus nyomd erd a szabadon fekvc’i tobbtdmaszil gerendak;\‘

AR

- elmelete szermt szam1thato

B T e




zre

hat
ezt

kell

tak

selt

Kt
s

teic
ata

Ira

ik :

s mOd_}clt a tervezetben fel: kell tuntetm

65. A vasbetétes. betonszerkezetek méretszamitdsaban a vas

és beton rugalmassdgi modulusinak ardnyat # == —— =15 értékkel

Ep
“kell szamitisba venni.

66. Hajlitds, valamint Gsszetett smiardmg (hajlitas és nyomas)
eseithen a méretszamitds .4 kovetkezd feltételeken alapuljon:

2) a betonban a nyomd fesaultseor a semleves tengelytdl
vald tAvolsiggal ardnyosan valtozik;

B) az egész hizd erdt a vasbetét veszi 1], vagyis a beton
hizé szilardségat a szAmitdsban figyelmen kiviil kell hagyni.

87. Ha valamely vasbetétes beton gerenda (borda) akképen
csatlakozik vasbetéteés betohlemezelkel, hogy a lemez és a geren-
dak Gsszefiigel egészet alkotnak, s a lemezben a gerenda mentén
nyomd fesziiltaég keletkezik a gerenda hajlitésakor ezen evyutt-

R i

- mukods leme7-§avnak! szelessegeul szamitdsba veendd méret vagy

a gerenda tamaszkozének '/s része, vagy a gerenda magassidginak
(a lemezvastagség beszamitdsdval) Stszbrose, vagy pedig a bordak-

. nak egymastd! vald tdvolsdga, amelyik t. i. a hérom koziil a

legkisebh. . : .

68. OSfonpoi' hossziranyil - vasbetetjemek tsszes keresztmet- -
szeti teriilete legaldbb akkora legyen, mint'az oszlop teljes kereszi-
metszeti teriilletének 0°8%-a; az oszlop szilardsagara fontos viz-
szintes kébtéseknek egymdstdl valo tAvolsdga pedig legfeljebb alkora,
mint az oszlop keresztmetszetenek rovidébb oldalhossza, illetSleg:
atméréie, de semmi esetre se nagyobb 30 cm.-nél. e

Ha az oszlop centrikus. nyomasra - méreteztetik és a beton
nyomé 1genybevetelenek szamjtasakor ‘a ‘nyomd erd az egés
(Fb+nF ) feltleire eloszlonak vétetik (ahol Fy- az oszlop egész
 keresztmetszeti tertilete, Fy pedlU a hossziranyi vasbetétek kereszt-
Cmetszeti terulete), akkor a vasbetetek szdmitdsba vehetd kereszt-
metszeti teriilete az oszlop teljes keresztmetszeti teriiletének leg~
“feljebb 400/0 -a lehet. E

89, A Vasbeteteket a vegeiken akkor s meg kell hajhtam -
vagy méas modon akként alakitani, hogy elesdiszdsuk  a betonban
»mecnehemttessek ha a szdmitasszerd adhemo 1genybevetei a Imeg-
engedett hataron alul marad. B “ | s
' 70. Ha a vasbetétek toldasa vétetik kilatasba, a toldasok heiyct
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Ugyelm kell mindenesetre arra, hogy a toldésok olyan helyelﬂe

‘ Jussanak ahol a’ vasbetét fesziilsége nem JelethOS és hogy egy_

. keresztmetszetben lghetSleg kevés vasbetét toldassék. »
g  71. A vasbetétes betonszerkezet fels§ feltiletén olyan vizmen-
-tesfco llettleg szigetel réteget kell alkalmazni, mely a hidpalya
burkolatan atszivargd viznek a betonba Jutasat meggatolja.

Ha mas kikotés nincsen, e célbdl a vasbetétes betonszerke-

zetnek a kocsilt alafti részeét bitumenriel leragasztott aszfaltleme-

zekizel kell lefddni, és ezen lemezekre legalabb 4 cm. vastag védd
betonréteget tervezni. Erre keIl a tulajdonképeni palyaburko]atot
(kclVlCS cementmakadam, kivezet stb.) elhelyezni.

Az aszfaltlemez-boritast a qudanak a kocsmtbol Kkiemelked§

oldalfeliiletein is, legalibb a kocsilit szinéig és a hidf6kon is a-

hatsé feliiletre lenyiléan oly meélysegig kell tervezni, - ahonnan a
Viz elvezetese a szerkezetbe vald beszwéroas ne}kul mecrtor—
ténhetik.

, Gondoskodni kéll tovabba . arrdl is;, hogy a csapaclehwzek a
kelld szamu és megfelels elhelyezést vizlevezetd csbvek — felé
tolyhassanak, és e cstvek mellett a viz a betonba be ne sziva-
roghasson., :

' 72. A jarda vasbetétes betonszerkezetere rendszelmt kiilon
burkolt réteget (aszfaltot stb) kell ‘tervezni. Ha azonban a betonra

. kiilén burkolat nem jon,, ugy a méretezésnél szanitisba vett szer-
kezet még legaldbb 2 .cm. vastag betonréteggel- megvasmgita,ndo :

65 a vasbetéteket Ugy kell tervezni, hogy a jarda szine alatt 4
cm. nél kxsebb melysegbe semmﬁeIe vasbetet se Jusson

8. § Az anyagok mmosege €s a mun}ra vegrehajtasa

73. A hidépitéshez felhaSanalando anyagok mindsége, azok-
‘nak megvizsgalasa és a ‘munka végiehajtasa tekintetében a koz-.

- épitkezési vas-, Vdsbetetes beton-, kémfives-, kifaragd és .Acs:

- unkékrol sz0l6 részletes feltetelekben i’oglalt rendelkezések iranys.
y adok : . -




9 §. A hidak forgalomba helyezese elott teljesitendd vxzsga-;
latok és probaterhe]esek )

A) Almlcmos mmd.rzlkazesek

74. Minden kozuti-hidat forgalomba helyezése: elott meg kell
vizsgaini, és amennyiben ez a jelen szabdlyrendelet szerint (I a

- 90, 101, 102 és 114. pontokat), vagy ‘a tervezet jovahagyasird
illetékes hatésag kélon rendelkezése értelmében sziikséges, préba-.

terheiésnek is ala kell vetni.

75. A vizsgalat és probaterhelés elrendelése 1rant az 1lletekes
hatésaghoz intézendd eléterjesztésben szabatosan _meg kell jeldini
a hid helyét, a tervezet jovdhagydsira vonatkozd adatokat, és

- .amennyiben 4 jévahagyott tervezet még nem tartalmazna behajlds-
szamitist, a probaterhelés- elrendelésének - kérelmezésekor kell a.
prébandl észlelés targyat képez6 minden terhelési médozatra Vonat~ _

kozd behajlasszamitast is bemutatni.

B 76. Tobbnyﬂasu,_ valamint fv- és figgftartéjd hidak proba~
terhelésének kérelmezésekor, a rendelkezésre 4ll6° terheld anyag

minfségének: és mennyiségének' figyelembe vetelével, a  probater-
helés végrehajtisira vonatkozo, kel részietességli programmot is
el kell terjeszteni.

77.. Goadoskodni kell arrol, hocry a szerkezetnek minden meg- -
. vizsghland6é és a prébaterheléskor megfigyelendd része . veszély

nélkiil medkozehtheto legyen, és hogy olyan aIlvanyok és - észleld

_ berendezesek alljanak rendelkezesre amelyek a nyildsok kizepén,

vagy a probaterhelés elrendelésekor megailapitoit egyéb  helyeken

a szerkezet 4thajlasainak, tovabbd a hidf6k - és  pillérek ese‘cleo*es'- o
stilyedéseinek ponfos megﬁvveleset lehetévé teszik, B
' 78. A vizsgdlat, 111et01ecr prébaterhelés vezetdjének.a hid tore
 veit, az ezeket ]ovahagyo rendeletet. vagy hatarozatot az anyagok. . .
" megvizsgdlasira s’ az épités (szerelés). ellenrzésére vonatkozd, R
valamint a -netin mecr _sziikséges. egyeb epztes1 okmanyolmt 1S‘ )
* rendelkezésére kell bocsatani.
:79. A" probaterbelés csak akKor ke7dhet0 meg, haa. hid eloze-?. Lo
 tes megvizsgaldsanak - eredmenye a forgalom b1ztossaga szemp()nt-:'__
: jabol megfeleld. s

BO. A probaterheles alkalmaval a hzdat altalabm 'vml IL

29
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leonagyobb esetlf es ieheyrel kell - mecrterhelm amely a f6tartok

meletszamltase}nal alapul - vétetett.

Gerendatartok esetében a-méretszamitisnal alapil vett eset-
leges teher olyan mds terhelessel is helyettesﬂheio mely az észle-
lés targyat képezd fOtartd kizepén ugyanakkora nyomatékot okoz,

mint amekkora a méretezésnél .alapul veit esetleges terhelés okozta . | -

legnagyobb. nyomaték,

Ivek (boltozatok) és fu gobtaridk probaterhelésénél, a méret

szamitésnal alapul szolgélital egyenériékil terhelés esetrdl- -gsetre, a
tervek jovdhagyédsskor, vagy a prébaterhelés elrendelésekor 4lla-
pittatik meg. Lo

8l A terheld anyag egységsulydt, 4 prébaterhelést megel6zé-

leg — a terhelés vezetdjének jelenlétében — tSbbszori, megbizhatd

probamérlegeléssel kell megallapitani.

-82. Ha kavics, homok, vagy méds hasonlé anyag szolgél =
terheles ccl]zura a prébaméréshez legaldbb 05 'm®trtartalmy 1adat
és- legalabb™ 1.000 kg. mérésére a,lkalmas merlecret kell eldkeé-
smtem

83. Ha.a terhel§ anyag a- probaterheles kézben megézott,
UJabb probamérlegeléssel meg kell allapitani az egységsiilynak eset-
leges viliozasat, és a stlynivekedésre, a behajlasi eredmények el-
birdlasakor, tekintettel kell lenni.

v 84 A terhelést az észlelendS behajldsra legkedvezotlenebb

“helyzetben annyi ideig: kel a. szerkezeten hagyni, mig a' behajlds

novekedése meg nem sziinik, illetSleg addig, mig az egy orai id6-
kdzben egyihdsra kovetkezo két eszleles_ kozott ma.r nincsen
kiildnbség.

85. Ha a hid jaromtvekkel vagy gozekével terheltetik meg,
tgy a behajlasra Ieoveszefyesebben elhelyezendd nyugvd terhelésen

oo kv @i, a széba jthetd legnagyobb sebessc ggel, mozgd probat (gyors-

. prébat) is kell tartani. o ' : g
© 86. A hidhoz tartozéd- olyan létesitményekre; amelyek a vizs- .
- gllat. idejében vagy  egyéltaldn’ nem, vagy csak igen koltséges

allvinyozassal, nagyobb bontasokkal, iﬁetve leasasokkal volndnak

: megkdzelithettk é&s megmzsgalhatok az épitési naploban vagy egyéb
" épitési okmanyokban foglalt h1te1es feljegyzesek adatai - tekmtendék
- mérvadéknak,

87. A hld_aknak megvizsgdlisa; alkaliitdval axt is. meg keil _

e e bk ek PR T . ek ek fed  femed e
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- a]Iap1tam ‘hogy a hidféknek - és p1llereknek falazata, az ala,pok, a
. hidf6k és pillérek biztositasa erdekeben netdn szilkséges létesit-
mények (partburkolatok, kéhanydsok sth ), valamint a csatlakoz6
tuttoltések és ezeknek tartozékal tervszerd és forgalombiztos alla—
potban vannak-e, : :

88. A vizsgalat, illet6leg probaterheies eredménye. jegyzd-
kinyvbe foglalandd Ossze, mely aterhelés és észlelbs modjardl és
a talilt eredményekrsl keli6 felviligositist adjon, és magaban fog-
lalja az eljards vezet&jének a forvalomba helyezhetésre vonatkozd
nyﬂatkoiatat valamint a netan szitkséges potlasokra, . esetleges
forgalmi korlatozasolﬁa Vagy egyéb. intézkedésekre Vonatkozo ja-
vaslatokat, ¥
A jegyzBkdnyv Jovahqrryasra ugyanazon hatosaghoz terjesz-
i tendo fel, amely az eljdrast -elrendelte. .

B) A vczsszerkezeéf}i hidak -megvizsgdl&sa és pribaterhelése.

I 4 kzd mengsdalasa

, 89. A vash1dak megvizsgaldsakor meg Kell alldpltam a kovet-
| kezbket: = ‘
- a) A vasszerkezet egyes részei.a széllitas &s szerclés kozben :
nem sérilltek-e meg ? : o
b) A fétartdk sikja, kulonosen nyﬁott hidakon, vagy nyitott
- hidrészeken, fiigg eljyes & .65 nincsenek-e esetle_g_ oldalirany. _I{Ihaj-- :
-lasok ? : '
Nyitott hidakon a ket felsd Gvnek egymaSLol vaIO tavolsav"at
legaldbb harom helyen be kell mérni és a mérés eredmenyet 1Iel
kell jegyezni. : . _ -
g) A racsmdak kﬁlb‘nbée’n a nyomottak; egyene’s_ek-e; ‘a
huzott  rudak - nincsenek-e meglazulva? | Lo
d) Az ﬂlesztesek és .a szdgecselések mecrfelelnek- minden
. ponton a- tervezetnek ;- tovabbd 4 szbgecsfejek mindentitt, még o
~ nehezen - hozzaférhets helyeken is 6, és a szogecsszarhoz viszo- .

L "ny1tva centrikusan vannak-e kiverve; az. sszes szhgecsek (a felig, .
T vagy egészen slilyesztett fejliek: is) sz11a1dan fekiisznek-¢ 7 - '

" viz gyiilhet ossxe befodve 111etoleg k1toltwe va_gy__vmqlomgv"
'vannak e? SRR

© &) ‘Nincsenek- -e vizzsikok, és’ az Osszes hézagok, amelycl{bu_
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f) A saruk tokéletesen jél és terv saennt a hengerek pon‘co~

‘san és a vizsgalatkor észlelt héfoknak’ megfeleld helyzetben fekusz- .
- nek-e; van-e megleleld érintkezés a f8lartd &s a saru felss része,

a saru egyes részei, valamint a saru alsé része és a taipko kozott
a talpkovek nincsenek-e megrepedve ? -

'2) A korlat elég szildrd-e ? . B
h) A mézolas szakszeren és tokeletesen teljeszttetett o

i} A szerkezet vas . alkotérészei mindeniitt - oly tavolségban S

vannak-e a falazattél, hogy akadaly nelkul megmzsgalhatok és
bemazolhatok ? : : :

) A szerkezetek mozoghato Vegemei megvan-e minden helyew
2 mozgds lehctbsége mindhét irdnyban és ‘oly mértékben, amint
azt a hdémérséklet valtozasaibol szarmazhatd hosszviltozdsok meg-

- kovetehk? Nem tértént-e a  hidfSk helyzetében felépitésiik. bta.

(csuszis, vagy ‘d6lés folytan) valamely valtozas melya d11atac:10hoz

- szlikséges kozdket csokkentette,

Ez utébbi korulmeny mecrallap1thatasa -végett, mindjart a
szerelés befejezése utan és késdbb is, tobb izben pontosan be kell
merni mindkét hidfdnél ‘a vasszerkezet és falazat kdzti ‘kiziket, és

- az adatokat, a méréskor észlelt levegohdmelseklettel eoyutt az
: epites1 naploba 61 kell jegyezni,

II Vashidak probaterhelese o .
90. A 15 meternel nagyobb tdmaszkézd, fOIHOL gennclemezes

"hidak, valamint mindazon vashidak, amelyéknek f6tartdi. rdcsos .

sgerkezetuek tobbtamasziak, vagy ivtartdk, forgalomba helyezésik

o elétt, a  helyszini megvizsgilason: lz:zvu] probaterhelesnek is ald—-"-
- vetendok

91. A vashidak probaterhelesekor Sz1lard 85 a szerkezettol

- fiiggetien alIvanyo tra erfsitett tolokak: secv’ltse(revel vagy- pontosan _
dolgozd miiszerekkel, a szerkezet - egyes részéinek hémérsékvalto-
- zasatol faggetlenil,. tehat Iehetoleg napkelte el6tt, vagy  pedig
" a szerint, hogy borus, vagy dertlt wvolt: ~e-az id6 a nap folya~" -
. man — legalabb- 2—4 oraval a napnyucrta utdn, rneg l{ell dlla= " |
; pltam ‘ :

_a). az 14j; vagy helyreallztott falazatoknak esetleges sulyedeset
_ ') asaruknak az olom]emezbe VBoy egyeb alatetelukbe valo o
L ‘bonyomodasat : (o '

.
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¢) a fotartoknak a nyugvo és az esetleg alkalmazott mozgd
terhelés. alatt keletkezs legnagyobb behajlasat, esetleg felhajlasat ;

d) a fétartéknak a legnagyobb behajlas helyén a leterhelés
-utdn mutatkozd marads behajlasat ; .

g) a fGtartdknak oldalingdsat, ha mozgd terhelessel végeztetett
a proba (az oldalingdst a’ fStartéknak azon részén kell ‘mérni, ahol
a palya van, a szilkséghez képest azonban méashol - is) ;

f) nyitott hidaknal a- nyomott dvrészeknek esetleges vizszin-
tes elhajlasait, ;

92, Jaromuvekkel Valo terheles esetében, a terhelés révid G-
tartamara valé tekmtettel napkdzben is végezhetbk az észlelések.

Nincsenek a napkelte el6iti vagy napnyugta utani id6hoz
- kétve az észlelések akkor sem, ha a prObaterhelés elbtt az iires
hidnak egy vagy i6bb napon 4t folytatott észlelése alapjan, a hé--
mérsékvaltozdsbdl, illetleg a szerkezet ogves részeinek egyenlét-
len megmielegedédéhdl szarmazo behajlas a nap minden szakd-

~ ban megéllapittatott,  és ily médon  a probaterhelés allkalmdval

azonos koriilmények mellett észlelt eredmények kells pontossaggal
helyesbithetk. S : ‘
' [tyenkor is azonban. legalabb a terhelés el6tti és a leterhelés.
utdni leolvasast, a maradé behajlas pontos megéllapithatdsa véget!;.
iehetbleg napkelte el6tt, vagy napnyugta utdn kell vegezm hogy
ezek az adatok helyesbitésre ne szoruljanak. .
93. Az észlelések alapjan a sartlk ‘benyom6dasatol és a falak--
- nak esetleges, stilyedésétdl fliggetleniil* kell megallapitani a fotar-
‘toknak legnagyobb rugalmas és ma1ado bahajlasat
- A rugabmas behajlds az 53. pont alap]an szamitott Iegna—
gyobb értéket legfeliebb 10%/o-kal haladhatja meg, a mavads be- -
hajlas pechg a megengedheto rugalmas behaJlasnak legfeljebb -
© 20%5-a lehet.
94, A probate1helesnek esetleges ismétlésekor szambaveheté'._

maradd behajlasnak nem szabad mutatkoznia. -

95, A probaterhelesrol felveendd jeg yzokonyvbe az .id8ja-
rasra, az alnyekban (" fokokban) mért hfmérsékletre, a napnak ‘
allasara, a probaterhelés kezdetere és befejezesere vonatkozd ada~ -
tokat is ‘be kell jegyezni. : : N

96. A probaterhelés - utdn a szerkezetet ismét. gondosm meg

ke]l Vlzsgalm eS meg kell allapﬁan] hogy a terhEIES {OvetkCY‘.éb(‘)ﬂ .

E
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nem keletkeziek-¢ a szerkezeten deforméacidk: a falazaton  és

killbnosen a szerkezeti talpkdveken nem mutatkoznak—e repe-

dések, vagy egyéb oly hianyok, amelyek miait a hid vagy egy-
ltaldban nem, vagy csak forgalmi korlatozédssal helyezheto for-
galomba. '

7. A probaterheles utan a tartoszerke/et sartiindl, a talp-
kovek felst feliiletét és ezenkiviil -a nyﬂasok kdzepén két-két pon-
tot, a hidon kiviil fekv6 s teljesen biztositott egy vagy tobb fix
ponthoz valé csatlakozdssal be kell szintezni, Az eredményeket
a jegyz8konyvbe és az esetleg kesatendo torzskonyvbe (11, §.) be
kell vezetni,

98. Tobbtdmaszii tartékon, a forgalomba  helyezés els§ 6vé-
ben harom-hdrom hénapos idészakokban meg kell vizsgalni, Va]]on
az alidtdmaszté pontok a helyes magassdgban vannak-e, és ha
lényeges eltérés mutatkozik, megfelel alatetekkel az alatamasztas
magasségat az eredetire kell emelni.

) A vasbetétes betonkidak megvizsgaldsa és prébaterhelése.

I A hid wmeguvizsgdlisa.

' 99. A vashetétes betonhidaknak megvizsgaldsakor a minta-
deszkizatnak és a megtimasztdsoknak mindentit ki kell bontva
lennitk, még ha az 4llisok nincsenek is mind eltavohtva

100. A vizggalatndl meg kell allapitani, hogy az egyes szer- |

. kezeti részek keresztmetszoti méretei a tervnek megfelelbk-e, 5
- hogy nem mutatkoznek-e rajtul repedések, sériilések vagy épi-
© tési hibak. -

ia Va,sbetétes betonkzdak pribaterhelése,

_ 101. A 8 méternél nagyobb tamaszkozu vasbetétes betonhidak,
" valamint azok, amelyeknek f&tartéi tobbtdmasziiak vagy ivtartok,

;- forgalomba helyezésiik - el6tt, a mewwzsgalason kiviil, probatafhe-
'lémela is alavetenddk.

‘ 1102, Okvetlentil szlikséges ' a probaterheles akkor ha az

épitéshez hasznAlt anyagok ‘mindségi prébai nem feleltek meg a

+ kbvetelményeknelk,. vagy ‘ha a mecrﬁrryeiesekbol vagy egyéb ada-
tokbdl megokolt ~kétség meriilt fel arra néave, * hogy valamely _
.‘hLdresz ep1tesenek veorehajtasa klfogastalanul tortént-e, . vagy ha

@ .
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f 301 végezték is, utébb bekovetkeaett hatasok folytan az'illeté hid- -

rész teherbirdsa cstkkenhetett,

103. A prébaterhelést a betonozds befejezese utan Iegalabb
hat hét elmultaval szabad csak megtartani.

104. A prébaterhelés terjedelmét, ha ugyanazon hidban tébh

+

-egyforma tdmaszkOzi és szerkezet@ rész fordul els, valamint -

végrehajtasanak mod]at a plobaterhelest elrendeld hatosao allapltja

meg.

105. Ha megokolt esetekben a mexetszamﬂasban alapul vett-

‘nél nagyobb terheléssel végeztetik = hidproba, az esetben iigyelni

- kell arra, hogy az e szabdlyrendelet 4. §-a szetini szamitott igény-

_bevételek barmely1ke legfeljebb 150/0 -kal haladhatja meg a meg-
- engedett hatdrértéket. S

A nagyobbitott probaterheles megaﬂap1tasaban és vegreha}-'

tasaban arra is Ugyelni. kell; hogy a pillérek és hidfsk - calapjaiban

a. talaj nyomésa ne haladja meg a meretszamltasban megencredett ‘

ha’carerteket

106. A probaterheleskm szilard és a szerkezett6l fiiggetlen .

allvinyokra erfsitett toldkak segitségével, vagy pontosan dolgozo

. miszerekkel kell a szerkezot kijelélt pontjainak beha;lasat (esetleg
- felhajlasat), valamint a hzdfoknek és pillewknek esetleges uIepede-

seit megallapitani.

: 107. A probaterhelés alait a szerkezetet gondosan meg kell
vizsgalni arra nézve, hogy nem keletkeztek-c rajta repedések.

108. A legnagyobb beha.]last elézetesen lehetSleg szdmifissal

His ‘meg kell hatérozni. E szamitashan a_beton rugalmassdgi modu-
luse. By = 120 t/cm? értékkel, a teheteﬂensegl nyomaték pedig, .a - _
beton feljes keresztmetszetére és a’ vasbetétek: keresztmetszetének <

N

15—szorosere szamitva helyettesntessek a kepletekben

109 A lecrnagvobb behajlis megallap}tasan kiviil klvana,tos o

még ha az alakviltozasok elézetesen nem is”szdmittatnak, hogy a

probaterheles alkalmaval a szerkezet - alakvaltozasaira Vonatk()/o_

nmiindazon, észlelések megtetessenek ‘amelyek a vashetétes: beton- =
' szerkezetek erotam v1selkedesenek tovabb1 meg1smeresere vcaetn

-he’inek . S : ER T :
. 110, Az egesz mamdo behaﬂas ne: legyen nagyobb az’ sz~ L
. _lelt legngyobb beha]las egyhav/mada%al . '

i

111. Ha a probaterheles aIatt a@godalomra okot adhaio 1epc--$‘ S
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dések keletkeztek, 'vagy' a ma.fadé“ -behajlésbk a 1.0, pontban megi-
© dllapitottnal nagyobbak, ha tovibba _valamely anyag a megszabott

kovetelményeknek nem felelt meg, s végiil, ha a prébaterhelés. -
- kivetkeztében barmely egyéb aggélyos jelenség muiatkoznék : dey |

mindazokat az intézkedéseket, amelyek biztoss4gi szempontbol, vagy
a  hid rendeltétésszertl  haszndlate  és tartéssdga. szempontjabol -
- sziikségesek, valamint az esetleg sziikséges tovabbi prébikat’ a
probaterhelést  elrendel hatéség, = tervezs &s véllalkozd javas-
. latainak meghallgatdsaval, Aliapitja meg, figyelemmel az észlelt’
hidnyok jelentdségére és a netdn tekintetbe. Johets egyéb korul-

" ményekre.

112. Ha a probaterhelés egyébként kedvexd lefolyast voit, de

- az ¢észlelt’ legnagyobb behajids meghatadja.a 108 pont értelmébert

kiszdmitottat, ebbl folydlag csak akior kifogasolhato .a_hid, ha a

" ‘behajlasoknak igen nagy volta kétségliviil (pl. hasoni6 szerkezetd,

- 36l bevalt-hidak prébaterhelésének eredménye alapjan). beigazothato,
1137 A prébaterhelés utdn a hidfgk és pillérek folitt, valamint

a nyilisok koézepén, két-két helyen megjeldlendé pontokat,  a hidon

- kivil fekvs és teljesen biztositott egy vagy tobb fix ponthoz valé-
csatlaRozéssal, be kell szintezni. Az eredményeket a jegyzélonyvbe
- és az esetleg készitendd ‘torzskonyvbe- is be kell jegyezni.

D) Boltozott” (6~ téila, belon-) hidak -meguizsgdldsa. bs
- Loy | probatevheldse. L S

. 114, Bokozott (k6-, tégla-, beton—) -hidaﬁ a mégﬁizggéiésén" .

. kil prébaterhélésnek s aldvetendk akkor, ha’ valamelyik nyila-
Csuk 15 méternél - hagyobb, vagy —. ki‘sebp nyilis esetében is -—
- akkor, ha -dz ‘épités folyama alatt, vagy -az anyagok vizsgalata
- alkalmaval olyan jelenségek mutatkoztak, amelyek miatt az &pit-:

U015, A prébaterhelést nem szabad. el&bb "megtart.aj.a.i', mint

"+ falazott hidakn4l hdrom héttel, betonhidaknél hat héitel ‘elkészil-
Cotikiutan, o - S BT

2 L7 118, A hidak megvizsgaldsira és prébaterhelésére vonatkozG. -

. ditalanos rendelkezések, tovabba a- vasbetétes: betonhidakra vonat~ | :.
- "kozblag a 105-—1183. pontban - foglalt rendelkezések - & boltozott RN By

hidakra vonatkozélag is dltalaban érvényessl,
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Az esetleges eltéréseket, vagy ‘az idézett rendelkezésekhez

_még netdn szitkséges potlasokat és kilonleges intézkedéseket, a’
hid megvizsgdlasat és probaterhelését elrendeld hatosag: esetrdl-

eseire - dllapitja " meg a “hid anyaganak, a nyilas nagysiganak és

esetleges egyéb korilményeknek ﬁgyelembevéteiével;.-
10. §. A hidak idészakos vizsgalata.
A4) Altalénos rendelkerzések. - :
117. Az Ssszes kdzuti hidak a fenntarfdsra illetékes hivatal,-
hatésdg, vagy hidtulajdonos részérél allandan szakszer(, gondos
,felﬁgyglet.alatt%tartandék,]és a jokarban tartdsuk, kiilsnosen pedig

- a forgalom biztossdga érdekeben sziikséges intézkedések megAalia-
pithatdsa végett, a sziikséghez képest, id6nkint mémnéki megvizs- .

galdsnak vetendSk ala, i . .
118, A gerendatartds fahidakat évenkint legalébb-egyszer, az’

- Bsszetett szerkezetl fahidakat pedig évenkint legalibb kétszer kell

- behatban megvizsgalni. o - o '

) 118, A legalabh' 25 méter nyilasd. vas-, és legalabb 15

- méter nyilasu boltozott és vasbetétes betonhidakat, a rendes fenn- ,

tartasi teendkkel kapcsolatos rﬁegﬁgyeléseken és wvizsgalatokon -

kivill, 70 évenkint idészakos, vésuletes ‘vz‘zsgcilamqk Ezll aldvetus,

Ha valamely . t5bbnyilast hidnak egyik nyilisa nagyobb a-

' '_fel,nt emlitettnél, akkor az egész hidat (tehat a kisebh nyilasokkal

. bird részt is) ald kell vetni ‘2z id6szakos vizsghlatnak.

- 120 Az idbszakos hidvizsgdlatot, mely a hidszerkezet minden e
. részének behatd megvizsgaldsira kiterjészténdc"ﬁ, mérndkoknek kell -

- végeznidk. . N
- A210 A vizsgalat céljabel szlikséges elbkészilleteket Kkells

© . id8ben ‘s - oly médon kell végezni, hogy a hid alaposan és veszély- /.

 telentil ‘meg legyen vizsgélhato.

122. Az-idszakos  hidvizsgélainal a hid mindiét “tStzskiny-
- vének (11. §.), a’ jévihagyott részletterveknek,. esetleg kiviteli tep- " o

" veknek, a probaterhelésrdl és els6 vizsgalatrél (a hid . feltilvizsga-

- Tatardl) felvett jegyztkinyvnek és az ennek jovdhagyaséra vonat-.

kozo rendeietnek is az- eljard mérndk, vag

| aésére Kell Allnia, NN TR
e 1230 A vizs'gélatok"eredmény*iué%drzskﬁri Yebhe bejegyzenddl,

es az’ esetleg. sziikséges j_a\zi_tés'gﬁ?ﬂ(_ell Tale

mérntlsk rendelke- -

Y-
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B) Kiilonleges rendelke?esek a vashidak 1doszakos mzsgalaiam* |

124, A vasszerkezeten a vvsgdlatnak fképen a kovetkezokre-_

kell kiterjednie :

a) Az egyes alkotd 1eszekben nincsehek-e lathato valtozédsok, - _
" nevezetesen nem fordulnak- -e el szakadasok, repedések, eihajlasok"
- illesztések kinyildsa vagy nagvobb rozsdamardsok, a hiizott atlok .
~ nincsenek-e meglazulva, a szélrdcs és keresztkotesek ridjai nin- -

¢senek-e dthajolva, 'a hosszabb nyomott-rudak nem hajoltak-e ki sth, »

- B) Nyitoit- hidaknal a fels§ Gvek irAnya és ecymastol vald -

tavolsacra nern valtozoti-e ?

c) Nem lagultak-e theg a sz;ogecsek nem %utdtk021k e a

szogecsfejeknel lepattogzis vagy repedés?

A szigecsvizsgélatot legalabh a fontosabb, erét atadd szoge~'
csekre Kell kiterjeszteni (f6tarts dveinek illeszts szogecsel racs- .
rudak, oszlopok, hossz- és kereszttdrtﬂk szelracsok <e1esztkotesek

megeros;to szbgecsei stb.)

A szigecsvizsgalatnal arra. is ugyelm kell bOgy a Iemezek g

. vagy szigvasszarak olyan helyeken ahol a. smgecsel{ a szélekhez
kiizel vannak, nem szakadiak-e ki’

A szbgecsvizsgilatot — mérnoki feligyelet meilett — kiilon

hidkovacsok, vagy a kozdt és hid fenntartasaval foglalkozo szemely—
- zetnek erre begyakorolt tagjal végezhetik,

d) A hldpalya j6, allapotban van- e, a h1dfot01 a h1dra val

‘dtmenetnél nem kepzodott - lepcso mely a Jaromuvek ko:?lekede— S

sénél nagy zokkenést okogz ? .
e) Rendben vannak-e a d1latac10 lehetéivé teteiere ésa hezacrok

lefsdésére szolgalo szerkezefi reszek nem gitolja-e valaml a_ _

" szerkezetet- a megkivant mértéki szabad mozcrasban? o
: f) A sarukon nmcsenek -¢ kipattandsok és torések, a hengerek
“helyesen fekiisznek-e, és a csliszd fapok, valamint altalaban a-
- saruk tiszték-e meg-van-e¢ a megfelelo érintkezés a tartd és a saru
.+ {elsé része, a .Baru egyes 'részei, valammt a saru alsé resze &g’
a talpko kbzétt - ’ . A ’ K : .
‘ ) Elég biztos-e a korlat &s nem ‘TOI‘bUlt - k1 EE

h) A mazolas windendit j6 allapotban van-e, tehat a saruk- -
+nél, a Vegso kereszttartoknak és’ keresztkotéseknek a- falazai felé
esd részén és egyeb ‘nehezen megkozelithets helyeken is; nem
mutatkoznak -e a rozsdakep/,odesnek kéros hatésai 7 a hézagok, ~.l.
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b . amelyekbe viz sziv;ciroghat be, keliben fedve,. kitltve, vagy viz-

telenitve vannak-e, nincsenck-e a hidpdlyan vagy az alsé Svekben
alkalmazott vizlevezels nyildsok eldugulva, a pdlya alatti szerkezeti

részeken nincsen-e, szemét felhalmozodva, és hogy a mazolis sza- -

balyszerlien, a tarté feliiletének piszoktdl és rozsdatdl vald alapos
tisztogatdsa utdn ujittatott-e meg?

A mazolds 4ltaldnos megujitdsa lehetdleg az  id8szakos hid-
vizsgalat évében, de foltéileniil a vizsgilat utin torténjék, hogy a
vasalkairészeket behatéan meg lehessen vizsgalni,

A legutolsé mazolas-megujitds évét és honapjét, alsé palyas

* hidakon a bal f8tartd kiilsé fettiletén, fels§ palyas hidaknal 4 bal
korlaton, a szelvényezés szerint szamitott elsé hidfs kozelében kell
- megjeldlni. -

i) Kocsik vagy nagyobb (Smegek dthaladdsekor nem észlel-
hetb-e valamely ‘alkatrésznél (felss v, ricsrudak, szélracs, kereszi-
. k6tés) nagyobb lengés, nem mozogre az egész szerkezet tilsagos
mértékben fiiggtleges vagy vizszintes irdnyban? )
125, Meg kell vizsgilni a szerkezef; talpktveket és a hidfsk
és pillérek felazatat is, hogy megallapittassék, vajjon. nem kelet-
keztek-e repedések, nincsenek-e kifagyott, megsériilt kivek és altald-
. ban a falazat j6 allapotban van-e? o '

126, A vizsgdlat arra is kiterjesztends, hogy nem keletkeztek-e

a hidf6k vagy pillérek kéril veszélyes mérvii kimosdsok, az eset-
leges kéhdnyésok, vagy més biztosith mdvek i6 4llapothan vannak-e,
~ ningsen-e valamely nyildsban oly nagymérvii iszapolds, mely arviz
idején a vizlefolydst megneheziti és kimosasokra szolgdlhat okul,
és altaldban a vizfolydsban nem mutatkozik-e olyan ira’.ltozés,
amely valamely biztositisi vagy szabélyozasi munkét tenne szilk-
ségessé ? : - ' o

mélységmérések is végzenddk.

127. Az idGszakos vizsgalatoknal kiilsnis ﬁgyelemforditﬁndﬁ b

39

. A kimosds veszélyének jobban kitett hidfdknél s piliéreknal, *
kiiléndsen nagyobb folydkban gyakrabban, lehetéleg évente egyszer, .+

azokra a kérilményekre, amelyekre a forgalomba helyezést meg-"""

© el6z8 vizsgalatnal, vagy valamely idGszakos vizsgélatnal ész_revétqlelr. o
‘meriiltek 5], vagy -amelyeknek - megfigyelése . kiilsn eltjenc__lc_lt_ejue'!:‘t." '

(PL. piflérek,. hidfsk stilyedése, hidfok . eloredslése sthy

E

L
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128. A prébaterheléskor meqelol‘r mavassagl pontok mmden .

hidvizsgalat allkaimaval tijbsl szintezendsk.

129, Legalabb minden masodik id6szakos vusgalatnal a

palyaburkolat is t&bb helyen (ha szitkséges az €gész hidon) fel-

bontandé, hogy -az alatta levd vasrészek (Zorésvasak sth.) mazo-.
lasdnak éllapota és az esetieges rozsdasodas mérve meg legyen 5

allapithatd..

C) Kiildnleges vendelkezések o falazoit— befon- és msbetetes beion—
hidak iddszakos vizsgdlatira. : ’

180. A falazott-, beton- ds vasbeléles betonhidaknak idészakos |

vizsgalatandl, a hid minden részének behaté mengsgalasa mellett,

kitlénds gond forditandé arra; hogy nincsenek-e repedések kiilondsen
azokon a helyekén, ahol a szerkezet ertani miikddése szerint

- hizé fesziiltség 1éphet fél, nincsenek-e kifagydsok, vagy egyéb

- elvaltozdsok a szerkezetben, amilyen a ‘hidpély4nak és korlatnak -

allapota ; éshogy a vizlevezetés és a szerkezet vizmentesitése meg-

feleld-e; a szerkezet alsé feliiletén nem mutatkoznak-e vizfoltok,

" mész- vagy rozsdafolyasok. ‘

Ezen kiviil ezekndl a hidaknal is figyelem forditandé azokra
a komlmenyekre amelyek a 126. és 127 pontokban vannak fel-
emhtve '

11 § Torzskonyvek

131. Azokrdl a hidakrol, amelyek a 119. pont ertelmeben

-idbszakos vizsgdlatoknak vetendSk ald, a probaterhelés eledmenye—
nek jovahagyasa utén, toms?aowyvet kell késziteni, ,

132,04 torzskényvek  két-két peldanyban keszﬂ:endok Az
'egylk peldany a hidfenntart6 hivatal (hatdsag, h1dtu1a3donos) rizeté-

ben marad, a masik példanyt pedlc a kereskedelemuoyi m1n1szterhez e

“kell feiterlesatem

A hidfenntart6nal marado torzskonyv mellekletet kepez1k esj ,

azzal egylitt OrizendSk meg a hidra vonatkozé ©sszes tervek és.

o 11161 elszamitisok.

© 138 A torzskonyvekbe bejegyaendok a kovetkezo adatok :

a) A hid helye (it neve " és- jellege, kilométerszakasz, . vér- .
.. megye, kizség), a hid folydszama és neve, valamint az athidalt -
vizfolyds, vilgy, ut, vagy, vasut a hIdfenntalto hivatal (hatosag

. esetleg hldtulajdonos) mecrnevezese ‘
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b) A szerkezet rendszere és fGbb méretei.
Hosszas leirds helyett a torzskonyvhéz hozzaflizends - vagy

“abba beragasztand6 egy olyan vézlatrajz, amely a hid nyildsat, a

szerkezet algd élének helyzetét, vizfolyasoknal a legkisebb és leg-

_nagyobb viz szinét, a pdlyaszint, a szerkezet vonalrajzat, a hid-

keresztmetszetl elrendezését, a szerkezet alaprajzat. (vonalrajzban)

- feltiinteti.

 Evazlatrajz kiegészitends egy olyan 1:75.000 léptékd térkép-
részlettel (tdborkari tériképmasolattal), melyb&l & hid elhelyezése —

- viszonyitva a két legkbzelebbi kozséghez és a kozeli kozutalkhoz .
- — kivehetd. : '

A vazlatrajzon az is kijéltilend(i, ‘hogy hanyadrendd a hid,

.‘ vagy ha egyik osztalyba sem sorozhaté régibb hidrél van $z0,"

milyen a teherbirdsa. ,
¢) Az épitésre vonatkozé £6bb adatok. (A tervek joévahagya-

. Sara vonatkozd rendeletef szama, a jovahagyd hatdsag megnave-

zése, az épités ideje, a tervezd és vallelkoz6 neve, az anyagok,
killsndsen a vas, cement és kovek sSzarmazasi helye, az anyagok
megvizsgalasira vonatkozé adatok, esetleg csak megemlitése anmak,

~* hogy a vonatkozd bizonyitvanyok, kisérieti eredmények, jegyzs- -
-kényvek hol talalhatdk fel, az épités ellendrzésére, a vasszerkezet . - -
- mazoldsara vonatkozd adatok, az épités alatt el6fordult . fontosabb

s esetleg a hid fenntartasara és tartossdgara is befolydssal bird

’ események.)

d) A hidépités, koltségére és a vasszerkezet stlyara vonat-

“kozé adatok. Lehetbleg kiilén jegyzends be az alépitménynek, a’.

felszerkezetnek koltsége és a hidépitéssel kapesolatos egyéh Kkolt-

- ségek (feljarok, biztositdsi munkak,* mederrendezések kéltsége). .

. &) A prébaterhelés — és ezzel kapesolatos elsG hidvizsgalat

' “ideje, eredménye, a forgalombs helyezés na.pj'a, a'p;ébatei'helé}s_ AR
eredmeényét jovahagyd rendelet kelte, szdma és fontosabb. rendel- ... =

kezései. (Esetleg utalas az eredetiben, vagy masolatban a t6rzs-

~ kényvhiz flizhetd jegyzisnyvre.) S - .

_Feltin mddon (piros tintdval alahtizva) jegyzenddk itt be . - .

- azok a rendelkezések, amelyelk kés6bb is folytatandd. megfigyelé-.

- sekre vonatkoznak, R [ L

S f) A 97. és 113. pontok érteimében megjelslt és beszintezett” . -
- pontok magassigd 4 prébaterhelés utén: A ~széban levé. pontok

. -




42

helve és meg Jelolesuk mdédja, tovabbd az alapul veit fix pontok-
helye - és magassa a is bejegyzendo esetleg vazlatosan felttin-

tetendd.

&) Nyitott hidaknil a fels6 Sveknek a probaterheles utan mért

egymastol valé tavolsdga harom,. ke]Ioen megjeldlends és. atorzs-
kényvben is jelzend® helyen,

%) A hidon esetleg betartandé forgalmz korlatozdsok, vala-
mint — ha mMeg vannak #llapitva — azok az intézkedések, amelyek
sziikségesek, hogy a hid mér etszamltasanal a.lapul Vettnel stlyosabb
jarémt, gép stb. is athaladhasson.

z) A késbbbi id6szakos vizsgalatok ideje és eredmenye'
tovabba a hidon esetleg eszkézolt atalakitdsok; javitasok es 1jbél-

mazolasok ideje, mddja és kéltsége.

12. §. Hidak m"e'ger6sitése és'forgalmi korlatozasok.”

¢

134. A meglevé hidak, e szabilyrendelet rendelkezéseinek

szem ‘el6tt tartisdval, legkés6bbaz 1018, év végéig ellenérzd szami-

tissal megvizsgalanddok arra nézve, hogy az lletd dtszakaszon
épitendé hidaknak megfeleld terhelés alatt, a szerkezet egyes
- részeiben keletkez8 igénybevételek nem haladjdk-e meg, és ha 1gen,
mennyivel, az e szabdlyrendelet 4. §-dban megengedett hatdrokat.

135. Ha valamety hidszerkezethen "a szamitasszer( 1genybe- ‘

vételek a 4. §-ban megszabott hatdrokat tbb, mint 15%0-kal meg~
: _halad]ak a hid csak megfelals forgalmz kovldtordsokkal hasznal-
© . hatd. Abban az esetben pedig, ha a hid teherbirdsa a tényleg fenn-
forgd és a legktzelebbi id6ben véarhaté forgalomnak sem felel meg,

" &és igy a forgalmi korlatozas fénn . nem tarthato a hzdat meg kell
] erdsﬂem

-136. A\ fOI‘G&ImI kotrlatozast. oly moédon kell megallapitani,

. hogy a korlatolt terhelés alatt keletkez& igénybevételek a 4. §-ban_ -

merrszabott hatarokat legfeljebb 15%0-kal haladjdk meg.
187 A hid megerdsitése .esetéhen a jelen szabalyrendeletben

az uJ h1dak terhelesere és igénybevételeire Vonatkozo rendelkezések .
cirdnyaddk, és — dmennyiben lehetséges — e} szabalyrendelet egyeb N

_"mega.]lapﬂasal is betartandok.

: A meoelosltesre vonatkozo szam1tasokna1 az a korulmeny 15 ‘
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: ﬁgyelembe veend@, hogy az erdsitési munkik teljes dllvanyozassal, .
vagy megfelel§ tehermentesits berendezéssel, vagy a nélkiil hajtat-
nek-e végre? ' ‘ ' o

133. Kivélelesen el6fordulé terhelések esetére (pl. olyan hida-

- kon, melyeken rendesen gbzeke vagy gbzhenger nem jar, ezeknek

kivételes athaladasakor, ami esetleg a hidnak hizonyos részére,
pl, kdzepére vagy egyik szélére szorithatd), az igénybevétell hatg-
- roknak 26%-kal vald fokozdsa is megengedhetd,

Az ilyen nagyobb terhek azonban csak az illetékes m. Kir,
allamepitészeti - (esetieg trvényhatésigi mérndki) hivatainal, kelld
id6ben vald elézetes bejelentés mellett és a kells bvatossdggal
szallithatk at, } -

Ha pedig oly nagy terhek. volndnak atszallitandék, melyek
alatt & megengedett hatarckat tbb, mint 25%0-kal tilléps igénybe--
vételek keletkeznének, ugyancsak a nevezett hivatal dllapitja meg -
azokat az ideiglenes aldtimasztisokat, erésitéseket vagy merevité-
seket, amelyek segélyével — ha az egyaltaldban lehetséges — a
teher dtszallithaté, o -

13. §. Vegyes intézkedébek.

189, A jelen szabalyrendelet kiaddsa el6tt épult hidakra . vo-
natkozé foreskényveket az 1915, év végeig kell elkésziteni.

140. A 10 évnél hosszabb 146 6ta forgalomban levé hidak-
- nak elss idészakos vi.sgdlata a torzskonyv elkésziilte utdn, minden-
esetre azonban 1915. év végéig tartand6 meg, a kdvetkezs vizsgd-
latok azutan 10 évenkint tartandok. S

A tobbi, meglevé hidaknak elss id8szakos vizsglata a for-
galomlﬂa_helyezéstél szamitott teedik dvben tartandd meg.

141. Vasuti kozlekedésre is snolghld kozuti hidakra vonatiko-

. z0lag az 1907. évi 80.666/1906. sz. alatt o vasufi hidaken Kiadott

- szabalyrendeletben?) foglalt rendelkezések is mérvadok, .

142, Ha {ralamely esetben e szabdlyrendelet egyes rendelke-
 z6seitdl eltdrés mutatkoznék megokolinak, vagy olyan E6riilmények

: 'fdfognén_ak fenn; amelyekre nézve -e szabélyrendelot nem tartal-

- maz rendelkezést, részletes javaslat kiséretében a kereskedelemtigyi
*- miniszter déntesét kell kikérni, ' SR :

) Ldsd s Magy. Rend, Téra; 1907, évi, 423, o.




allami-Dunahidakra nem vonatkozik.

‘144, E- szaba]yrendelet 1911, &vi janilar 1-én lep hataiyba. és
a kozuati hidak. tervezésére, méretezésére, epltesere és forgalomba-

44
, 143. E szabalyrendelet a Budapest szekesfovarosban leVO‘ B :
helyezésére edd1g kiadott rendeleteket hatalyon kwul belye21 o

Budapesten 1910, ew november hé SO-a.n o L .

E ' : - - ‘ 'Hieron'ymi sk
; e o o keveskedelemiigyi . kiv. miniszier.

- v
| .




R N O SN

© .0

10,

i
12,

w

e e e

BT o

Tartalom.

- A kdzii hidak osstilyozdsa ... . . T
- A kdzti hidak szélessége ... .. . . am
- A méretszamitisnil alapul veend§ terhelések .. .. ..
. AZ igénybevételel szdmitisa és azoknak hatdrai __ __ . '
. A tervezésre vonatkozd dltalinos szabalyok .. ___ .__ - .
- Kiildnleges szabilyok a vasszerkezet( hidak tervezdsére vbnatkozéiag
. Kiildnleges szabdlyok a vashetétes betonhidak ‘tervezésére vonat-

" kozdlag . TR e e e i

. Az anyagok mindsége 45 a munka végrehajtdsa .. __ - e
- A hidak forgalombahelyezése elétt teljesitendd vizsgdlatok. €s préba-

terhelések _.. __ __ S eew el ek e L
4) Altalinos rendelkezések . .. _. e e e

" B) A vasszerkezets hidak megvizsgilisa és prébaterhelése - .. .

L A hid megvizsgdldsa .. . __ __ S

. AL Vashidak brébaterhelése 0 .. . . _ . -

G} A vashetétes betonhidak megvizsgdldsa és prébaterhelése S

“ LA hid megvizsgdldsa ... . . . e e e
IL Vasbetétes betonhidak prébaterhelése . . ——
‘D) Boltozott (gé-, tégla-, beton-) hidak megvizsg_élésai és probatérhelése - -
- A hidak {dGszakos vizsgdlata __ - e L e
&) Altaldrios rendelkezések .. . e el U

B)'Kﬁlﬁnleges rendelkezdsek a vashidak iddszakos vizsgilatars .
¢ Kilsnléges rendelkezések a falazott, beton- és vasbetétes beton-

" hidak iddszakos vizsgdlatdra__ ___. DOrREEC RPN
3 Tarzsktinyt;ak'___.__ — A
- Hidak mogerdsitése dés forgalmi korlétozésok._.,".,,., i, mmn
- Vegyes intézkedések - . __ e —

. 1

23

28

29
29

. 81l

31 -
3z
34
Bd:

84

38

.87 -
87

38"

T
. 4z.
43




